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Wygl¹d telefonu

1 Klawisz “Funkcji”. Za pomoc¹ tego klawisza wchodzimy do menu
konfiguracyjnego. Je¿eli znajdujemy siê w menu i ponownie naciœniemy
klawisz F, to uzyskamy dostêp do zaawansowanych opcji lub powracamy
do wy¿szego poziomu menu.

2 Klawisz “Escape”. Wciœniêcie klawisza ESC podczas konfigurowania
powoduje powrót do menu w stanieu spoczynku.

3 Klawisze menu
Funkcje znajduj¹ce siê nad klawiszami menu mog¹ byæ wyœwietlane
du¿ymi lub ma³ymi literami (zale¿y to od ustwieñ u¿ytkownika).

4 Wyœwietlacz. Po pod³¹czeniu do centrali na wyœwietlaczu pojawi¹ sie takie
informacje jak data i godzina. Zostan¹ one automatyczne przekazane z
ustawieñ centrali. Tekst pokazywany w drugiej linii wyœwietlacza jest
zawsze umieszczony nad przypisanym do niego klawiszem menu. Po
wciœniêciu odpowiedniego klawisza menu zostan¹ pokazane funkcje
nastêpnego poziomu menu.
Je¿eli na wyœwietlaczu nie mieszcz¹ siê wszystkie informacje, jest to
syganlizowane przez »«« lub »»«.

5 Klawisz OK. Klawisz s³u¿y do potwierdzenia wybranej funkcji lub
ustawienia. Bêdzie wtedy s³ychaæ sygna³ potwierdzenia.

6 Klawisz C. Wciœniecie klawisza powoduje cofniêcie o jeden poziom menu
lub usuniêcie wpisywanego znaku.

7 Dioda przychodz¹cych po³¹czeñ. Przychodz¹ce po³¹czenie
sygnalizowane jest szybko migaj¹c¹ diod¹.

8 G³oœnik

9 Klawisz trybu g³oœnomówi¹cego

10 Klawisz zakoñczenia aktywnego po³¹czenia

11 Klawisz R - zawieszenie po³¹czenia ( HOLD)

12 Klawisz powtórnego wybierania (REDIAL)

13 Strza³ki. Strza³ki »{ « i »} « w prawym górnym rogu wyœwietlacza wskazuj¹
na mo¿liwoœc dalszego poruszania siê po menu korzystaj¹c z klawiszy
strza³ek.

14 Klawisze: gwiazdka i krzy¿yk

15 Klawisze alfanumeryczne / Klawisze VIP

16 Programowalne klawisze funkcyjne z diodami:
Ka¿dy przycisk dysponuje diod¹, która mo¿e wskazywaæ ró¿ne funkcje.
Diody ostatnich dwóch przycisków s¹ dwukolorowe.

17 Etykieta do opisu programowalnych klawiszy funkcyjnych.
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Opis instalacji

Telefony systemowe mo¿na pod³¹czaæ do wewnêtrznych portów ISDN central firmy
ELMEG. Telefony pod³¹czane s¹ do sieci ISDN przewodem zakoñczonym wtyczk¹
RJ45. Telefony elmeg wspomagaj¹ funkcje systemowe po pod³¹czniu do centralek
elmeg (”firmware” od  wersji  5.40, oprogramowanie od wersji 5.43 lub nowsze).
Wewnêtrzny port ISDN (szyna S0) centrali elmeg automatycznie rozpoznaje
pod³¹czone telefony systemowe. Proszê zapoznaæ siê z instrukcj¹ danej centrali,
aby sprawdziæ, które funkcje systemowe s¹ wspomagane przez okreœlone telefony
systemowe.

Pod³¹czenie i konfiguracja telefonu

Bezpoœrednio na telefonie mo¿na ustawiæ tylko wybrane funkcje. Pe³na konfiguracja
jest osi¹galna tylko za poœrednictwem centrali, do której telefon systemowy jest
pod³¹czony (“firmware” od wersji 5.40, oprogramowanie od wersji 5.43 lub nowsze).

Telefon CS290 mo¿na pod³¹czaæ do centralek elmeg C46xe/C88m/C48.net/
D@VOS-44.dsl/,D@VOS-44.net ,oraz centralek ICT.

Wskazówki bezpieczeñstwa

• Temperatura przechowywania: -25°C ... +70°C.

• Temperatura pracy: +5°C ... +40°C.
Telefon mo¿e byæ pod³¹czany tylko w dozwolonym zakresie temperatur .

Nale¿y unikaæ skrapalnia siê pary wodnej na lub w telefonie podczas
przenoszenia z zimnego do ciep³ego otoczenia. Telefon nale¿y wyj¹æ z pude³ka
dopiero po osi¹gniêciu przez niego temperatury otoczenia.

• Wtyki nale¿y pod³¹czaæ tylko do odpowiednich gniazdek.

• Nale¿y unikaæ:
Bezpoœredniego œwiat³a s³onecznego
•róde³ ciep³a (np. kaloryfery)
Urz¹dzeñ elektronicznych takich jak sprzêt audio, urz¹dzenia biurowe lub
mikrofalówki.
S¹siedztwa wilgoci lub cieczy

• Gdy zajdzie taka potrzeba telefon mo¿na czyœciæ lekko wilgotn¹ szmatk¹.

• Nie wolno samodzielnie otwieraæ telefonu.

• Podczas burzy z wy³adowaniami elektrycznymi nie powinno siê telefonowaæ
oraz pod³¹czaæ, ani od³¹czaæ linii telefonicznej.
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Zawartoœc pude³ka

Telefon systemowy, s³uchawka ze sznurem, kabel ISDN (ok. 3m), 2 nó¿ki, instrukcja
obs³ugi, etykieta dla opisu programowalnych klaiwszy funkcyjnych

Czyszczenie

Telefon systemowy zosta³ stworzony do codziennego, normalnego u¿ytkowania.
Gdy zajdzie taka potrzeba telefon mo¿na czyœciæ lekko wilgotn¹ szmatk¹ lub
specjaln¹ szmatk¹ antystatyczn¹. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ rozpuszczalników do
czyszczenia telefonu. Nigdy nie nale¿y tak¿e stosowaæ suchej szmatki; wy³adowanie
elektrostatyczne mo¿e spowodwaæ b³êdy lub uszkodzenie elektroniki. Nale¿y
dopilnowaæ, aby ¿adne p³yny nie dosta³y siê do œrodka telefonu.

Ustawienie telefonu

Przed ustawieniem telefonu nale¿y zgodnie z instrukcj¹ na rysunku 1, proszê
zamontowaæ nó¿ki. Reguluj¹c wysokoœc nó¿ek ustawiamy widocznoœæ
wyœwietlacza. W celu zmiany wysokoœci nó¿ki, wyjmij j¹, przekrêæ ok 60° i w³ó¿
ponownie do koñca. Obracaj¹c nó¿kê ka¿dorazowo o 60° mo¿na ustawiæ trzy ró¿ne
wysokoœci.

Proszê zwróciæ uwagê ¿e materia³ z jakiego jest zrobiona nó¿ka mo¿e uszkodziæ np
powierzchniê mebli. Producent ni odpowiada za szkody powsta³e w wyniku takiego
postêpowania. Aby unikn¹æ takich œladów nale¿y ustawiæ telefon na podstawkach.

Instalacja telefonu

Pod³¹czanie s³uchawki

S³uchawkê nale¿y pod³¹czyæ do telefonu zgodnie z instrukcj¹ z rys.1 Wtyczka
powinna znajdowaæ siê w odpowiednim gnieŸdzie w telefonie i s³uchawce.

Pod³¹czenie przewodu ISDN

Przewód ISDN (2) nale¿y pod³¹czyæ zgodnie z instrukcj¹ z rys. 1. Krótsza wtyczka
powinna znajdowaæ siê w odpowiednim gnieŸdzie w telefonie, d³u¿sz¹ wtyczkê
pod³¹cza siê do linii ISDN.

Pod³¹czenie zestawu nag³ownego (nie dodawany seryjnie)
Zalecany zestaw nag³owny:  Plantronics z wtyczk¹  U10PS

Pod³¹czenie zestawu nale¿y wykonaæ zgodnie z instrukcj¹ z rys 1. Przewód zestawu
nale¿y umieœcic w odpowiednio oznaczonym gnieŸdzie. Do prowadzenia rozmów
mo¿na stosowaæ w tym samym czasie zarówno s³uchawkê jak i zestaw nag³owny.
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Uk³ad styków s³uchawki nag³ownej

4 - Mikrofon +
3 - Masa
2 - S³uchawka
1 - Masa

Zmiana etykiety panelu

Etykieta za³¹czona jest w opakowaniu. W celu wymiany etykiety panelu nale¿y
przycisn¹æ koñce elastycznej ok³adki palcem wskazuj¹cym i kciukiem. Po wyjêciu
ok³adki mo¿na umieœciæ etykietê.

Wzór etykiety znajduje siê tak¿e jako plik na do³¹czonej do centralki p³ycie CD.

Piktogramy

Opisane poni¿ej oznaczenia (symbole) s¹ u¿yte w tym dokumencie do ilustracji
niektórych procedur ustawiania i u¿ywania telefonu.

b Podnieœ s³uchawkê lub w³¹cz tryb g³oœnomówi¹cy..

a Od³ó¿ s³uchawkê lub wy³¹cz tryb g³oœnomówi¹cy. Telefon
jest w stanie gotowoœci.

P
ol

sk
i

3

1

2 3

4

4

4 5
5

6 6

Rys. 1



l Sygnalizowane jest po³¹czenie.

g Prowadzenie rozmowy.

d Rozpoczêcie konferencji trójstronnej.

q S³yszysz sygna³ potwierdzenia lub odrzucenia..

t Wybierz numer, kod, znak lub tekst..

0 ...9
* ,#

Wciœnij odpowiedni przycisk wybierania numeru..

Ustawienie jêzyka na wyœwietlaczu

Istnieje mo¿liwoœc ustawienia jêzyka wyœwietlacza..

Rozpocznij wed³ug kroków:

a F S S S
Konfig wy œwiet j êzyk

<> W celu wybrania odpowiedniego jêzyka
nalezy wciskaæ kaliwsze strza³ek

ˆ       Który j êzyk }
ˆdeutsch english  polski

S Wybór nale¿y potwierdziæ przyciskiem
znajduj¹cym siê pod jêzykiem

Wprowadzanie znaków i cyfr

Poni¿ej przedstawiono przyciski do wprowadzania znaków lub cyfr (np.: w
ksi¹¿ce telefonicznej, pamiêci VIP):

Klawisz 1.Wciœ-
niêcie

2.Wciœ-
niêcie

3.Wciœ-
niêcie

4.Wciœ-
niêcie

5.Wciœ-
niêcie

6.Wciœ-
niêcie

7.Wciœ-
niêcie

1 1

2 A B C 2 Ä Å Æ

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5
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Klawisz 1.Wciœ-
niêcie

2.Wciœ-
niêcie

3.Wciœ-
niêcie

4.Wciœ-
niêcie

5.Wciœ-
niêcie

6.Wciœ-
niêcie

7.Wciœ-
niêcie

6 M N O 6 Ö Ø

7 P Q R S 7 ß $

8 T U V 8 Ü

9 W X Y Z 9 ¥

* *

# #

Wszystkie wprowadzane litery s¹ du¿ymi literami

Przyk³ad: »BEATA KOWALSKA«.

Klaiwsz »0 « posiada mo¿liwoœc wprowadzenia ró¿nych znaków, np: : »! «, »&«,
»?«, »+«, »- «, »=«, »( «, ») «, »@«, »$«, …
Pierwsze wciœniecie »0 « wprowadza spacjê.Nastêpne wciœniêcie pokazuje na
wyœwietlaczu dostêpne znaki specjalne i odpowiadaj¹ce im klawisze wyboru.

Klawisze funkcyjne

Poprzez konfiguracjê PC mo¿na ka¿demu z 5 klawiszy nadaæ 2 poni¿sze funkcje.
Kazdy klawisz dysponuje diod¹ sygnalizuj¹c¹ aktywnoœæ funkcji. Diody przy
klawiszach 4 i 5 s¹ dwukolorowe. Ka¿dy kolor mo¿a przypisaæ innej funkcji.
Drug¹ przypisan¹ funkcjê mo¿na uruchomiæ wciskaj¹c dany klawisz dwa razy.

Zaprogramowaæ mo¿na nastêpuj¹ce funkcje:

Funkcja Poziom Ograniczenia

Automatyczne odebranie (po³¹czenia) 1 / 2 Na poziomie 2 tylko
klawisze  4 i 5

Przyjmowanie wiadomoœci w³¹./wy³. 1 / 2 Na poziomie 2 tylko
klawisze  4 i 5

S³uchawki nag³owne w³¹./wy³. 1

Klawisz po³¹czenia 1

Alokacja MSN (oraz wstêpnie
wybierany numer) 1 / 2

Przekierowywanie 1 / 2
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Logowanie/Wylogowanie z zespo³u 1 / 2 Na poziomie 2 tylko
klawisze  4 i 5

Poczta g³osowa 1

Bezpoœrednie wybieranie (tonowe lub
keypad) 1 / 2

Informacje dodatkowe na wyœwietlaczu.

W stanie spoczynku na wyœwietlaczu mog¹ byæ
pokazywane nastêpuj¹ce informacje dodatkowe.

ˆ17.02.02 08:30 Z P  }
ˆ k_tel     vip    lista

»Z« Podczas konfiguracji z komputera zosta³a ustawiona kontrola wybierania.
Niektóre numery podczas wybierania s¹ blokowane lub nie.

»P« Aktywne przekierowywanie po³¹czeñ .

>
S

W celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat aktywnych funkcji
nale¿y wcisn¹æ przycisk »info «.

ˆ17.02.02 08:30 Z P {
ˆ  mail   op ³ aty info

Konfiguracja
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Numery telefoniczne (MSN)

Telefon potrafi zapamiêtaæ do 3 numerów MSN. Kiedy wprowadzimy numery MSN
do pamiêci telefonu, bêdzie on dzwoni³ wtedy, gdy jeden z wprowadzonych numerów
bêdzie wywo³any. Jeœli wprowadzimy w telefonie wiêcej ni¿ jeden numer MSN,
bêdzie on dzwoni³ ka¿dorazowo, gdy jeden z numerów MSN bêdzie wywo³ywany.

Je¿eli telefon pod³¹czony jest do centralki wówczas jako numery MSN nale¿y wpisaæ
odpowiednie numery wewnêtrzne ustawione na centralce dla u¿ywanego portu
ISDN.

Ustawienia opisane poni¿ej korzystaj¹ z przyk³adowego »msn-1 «

Wprowadzanie (edycja) numerów MSN

Wprowadzanie numerów i ich zmiana mo¿aliwa jest tylko przez konfiguracjê z
komputera.

Podgl¹danie numeru MSN

W menu »MSN-1 programowanie « (zobacz rysunek 2) wciœnij klawisz menu
»nrtel «.

Ustawianie rodzaju i g³oœnoœci dzwonka dla numeru MSN

Dla ka¿dego numeru MSN z osobna mo¿na ustawiæ inn¹ melodiê dzwonka i inn¹
g³oœnoœæ. Je¿eli korzystamy z telefonu na porcie wewnêtrznym centralki, mo¿na te¿
ustawiæ inne melodie i g³oœnoœci dla po³¹czeñ wewnêtrznych.

W telefonie zapisanych jest 10 ró¿nych melodii dzwonka. Tych 10 melodii nie
mo¿na zmieniæ.

Ustawianie rodzaju dzwonka

W menu w konfiguracji nale¿y wejœc do opcji »MSN-1 programowanie « (patrz
rysunek 2), nastêpnie »dzw.« i wybraæ opcjê wewnêtrzne lub zewnêtrzne.

<>
O

Aby zmieniæ rodzaj dzwonka wciœnij
klawisz „prawo” lub „lewo”. PotwierdŸ
klawiszem OK

ˆWybierz melodi ê {}
ˆ      -©-------- 2

Ustawienia g³oœnoœci dzwonka

W menu w konfiguracji nale¿y wejœæ do opcji »MSN-1 programowanie « (patrz
rysunek 2), nastêpnie do »g³oœ.« i wybraæ ocjê wewnêtrzne lub zewnêtrzne.

<>
O

Aby zmieniæ g³oœnoœæ dzwonka wciœnij
klawisz „prawo” lub „lewo”. PotwierdŸ
klawiszem OK.

ˆ Wybierz sygn. po ³¹ cz {}
ˆMSN-1    - ¼¼---- +
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Przypisanie nazwy do MSN

Ka¿demu MSN mo¿na przypisaæ nazwê o d³ugoœci do 5 znaków.

W menu w konfiguracji nale¿y wejœæ do opcji »MSN-1 programowanie « (patrz
rysunek 2) i nastêpnie wybraæ  »nazwa_msn«.

t
O

WprowadŸ nazwê dla numeru MSN
Przyk³ad:»ANNA«.
PotwierdŸ przez wciœniêcie klawisza OK.

ˆ Opis w ³ asnego nr MSN
ˆMSN-1>ANNA

Jeœli dla danego numeru MSN zostanie przypisana nazwa, bêdzie ona pokazywana
w menu W przyk³adzie zamiast msn-1 bêdzie ANNA.

Prezentacja numeru

Wyœwietlanie w³asnego numeru wywo³ywanemu rozmówcy (CLIP/
CLIR)

Je¿eli nasz numer ma byæ prezentowany rozmówcy do którego dzwonimy, nale¿y
wybraæ opcjê »tak «. Je¿eli chcemy zablokowaæ prezentacjê numeru
wychodz¹cego wybieramy » nie «.

W pozycji menu: konfig; wyœwiet .; nr_tel ; wycho .

S Wciœnij przycisk >nie < lub >tak < Nr tel abonenta po ³¹ cz.?
nie                  tak

Wyœwietlanie w³asnego numeru po³¹czonemu rozmówcy (COLP/
COLR)

Je¿eli nasz numer ma byæ prezentowany rozmówcy, który po³¹czy³ siê z nami, nale¿y
wybraæ opcjê »tak «. Je¿eli chcemy zablokowaæ prezentacjê naszego numeru
wybieramy »nie «.

W pozycji  menu: konfig ; wyœwiet.; nr_tel ; przycho .

S Wciœnij przycisk >nie< lub >tak < ˆNrTel abon. dzwoni ¹ cego?
ˆ nie               tak

Nie wszystkie opisane funkcje realizowane s¹ przez zakoñczenia sieciowe lub
centralê miejsk¹. O szczegó³y nale¿y pytaæ u operatora telekomunikacyjnego.

Wyœwietlacz podczas rozmowy

Podczas rozmowy wyœwietlacz pokazuje numer
(»0123456 «) i zwi¹zane z nim op³aty.(»0,36 «).

ˆ0123456 0,36
ˆ          cisza keypad
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Je¿eli funkcja informacji o op³atach jest dostêpna na linii miejskiej, bêdzie
wyœwietlana podczas rozmowy.

Podczas rozmowy wyœwietlacz pokazuje numer
(»0123456 «) i czas rozmowy (»02.19 «).

ˆ0123456 02.19
ˆˆ         cisza   keypad

Informacje o op³atach

Je¿eli informacja o op³atach jest dostêpna na linii miejskiej, bêdzie wyœwietlana
podczas rozmowy . Przekazywanie informacji mo¿e nastêpowaæ w trakcie lub po
zakoñczeniu po³¹czenia.

Uwaga: informacja o op³acie dostêpna jest tylko wtedy, gdy u operatora
uruchomiona jest odpowiednia us³uga.

Ustawienie wspó³czynnika op³at

Wspó³czynnik op³at mjo¿e mieæ maks. 4 cyfry. Wprowadzenie przecinka nastêpuje
poprzez klawisz * .

Dostêp do opcji ustawiania wspó³czynnika op³at pokazany jest na rysunku 2. Nale¿y
wybraæ opcjê »op³ ta «

t Podaj wspó³czynnik op³aty.
W przyk³adzie: »0,35 «.

ˆ Op³ ata za impuls
ˆ>0,35_

O PotwierdŸ przez wciœniêcie przycisku
OK.

Usuwanie informacji o op³atach

Istnieje kilka sposobów przekazywania informacji o op³atach. Je¿eli telefon
otrzymuje informacje o op³atach w formacie którego nie potrafi zidentyfikowaæ,
wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat >wrong charge type <. Jeœli
dane o op³atach za po³¹czenia zostan¹ skasowane, wówczas rozpoznawanie i
zapisywanie informacji o op³atach zostanie aktywowane ponownie i telefon bêdzie
móg³ dostosowaæ siê do sposobu przesy³ania aktualnie u¿ywanego przez centralê
miejsk¹.

Dostêp do opcji ustawiania op³at pokazany jest na rysunku 2. Nale¿y wybraæ funkcjê
»kasuj «
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S Wciœnij przycisk >nie < je¿eli nie chcesz
usuwaæ typu informacji o op³atach. Jeœli
chcesz usun¹æ t¹ informacjê, wciœnij
przycisk >tak <.

ˆKasuj ustaw. taryfikacji
ˆ NIE               TAK

Ustawienia waluty

Nazwa waluty mo¿e mieæ maksymalnie 6 znaków.

W pozycji menu: konfig ; op³ at.; waluta .

t

O

Usuñ istniej¹ce dane przez wciœniêcie
przycisku C. Podaj nowy symbol waluty.
Przyk³ad: »PLN«
PotwierdŸ przez wciœniêcie przycisku
OK

ˆ Nazwa waluty
>_PLN

Ustawienia g³oœnoœci
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Ustawienia g³oœnoœci g³oœnika

W pozycji Menu >G³ oœnoœæitp. < naciœnij klawisz przy >g³ oœn<.

<>
O

U¿yj klawiszy „prawo”, „lewo” w celu
ustawienia g³oœnoœci. PotwierdŸ
naciskaj¹c klawisz OK.

ˆG³ oœnoœæg³ oœnika {}
ˆ      - ¼¼----- +

Ustawianie g³oœnoœci dla s³uchawki

W pozycji Menu >G³ oœnoœæitp .< naciœnij klawisz przy >g³ oœnik <.

<>
O

U¿yj klawiszy „prawo”, „lewo” w celu
ustawienia g³oœnoœci. PotwierdŸ
naciskaj¹c klawisz OK.

ˆ   G ³ oœnoœæs³ uchawki {}
ˆ        - ©©-- +

Ustawienia g³oœnoœci podczas rozmowy

Zmiany g³oœnoœci s³uchawki i g³oœnika mo¿liwe s¹ tak¿e podczas rozmowy.

Nale¿y wcisn¹æ klaiwiszF Zmiana g³oœnoœci nastêpuje po wciœnieciu strza³ek.
Aby powróciæ do normalengo wyœwietlacza nale¿y wcisn¹æ klawiszE .

Ustawianie sygna³u potwierdzenia

Na telefonie mo¿na ustaliæ czy sygna³ potwierdzenia s³yszany jest zawsze (»tak «),
nigdy (»nie «) lub tylko przy nieprawid³owym poleceniu (»b³¹ d«). Domyœlnie sygna³
potwierdzenia jest w³¹czony.

W menu »G³ oœnoœæitp. « (patrz rysunek 3) wybierz »bip «.

S Wybierz dowoln¹ opcjê. Sygna ³ potwierdz. aktyw.
ˆ nie    b ³¹ d tak

Pozytywny sygna³
(1d³ugi ton):

Twoje ustawienie zosta³o przyjête i zapisane w
telefonie.

Negatywny sygna³
(3 krótkie tony):

Polecenie nie zosta³o zaakceptowane. Wybrana akcja
nie jest mo¿liwa.
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Ustawienie sygna³u po³¹czenia oczekuj¹cego

Je¿li na telefonie w³¹czono funkcjê po³¹czenia oczekuj¹cego, mo¿na ustawiæ
zarówno g³oœnoœæ takiej sygnalizacji jak i czy sygnalizacja po³¹czenia oczekuj¹cego
ma byæ jednorazowa czy wielokrotna.

W pozycji menu  »Sygn. po ³ . oczekuj.« (rysunek 3) wybierz »powtórz «.

S Je¿eli drugie po³¹czenie ma zostaæ
zasygnalizowane jednorazowo, wciœnij
klawisz »nie «. Je¿eli ma byæ
sygnalizowane wielokrotnie, wybierz
»tak «.

ˆ  Powt. sygn_po ³ _oczek?
ˆ  nie tak

W pozycji menu  »Sygn. po ³ . oczekuj.« (rysunek 3) wybierz »g³ oœ.«.

<>
O

U¿yj klawiszy „prawo”, „lewo” w celu
ustawienia g³oœnoœci. PotwierdŸ
naciskaj¹c klawisz OK..

ˆG³ oœn sygn_po ³ _oczek {}
ˆ       - ©©©--- +

Ustawienia
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Przekierowywanie po³¹czeñ

W celu wykorzystania funkcji przekierowywania po³¹czeñ nale¿y posiadaæ
skonfigurowany co najmniej jeden numer MSN.

Dla ka¿dego z numerów MSN mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:

>odrzu æ< Przekierowanie po czasie
Telefon dzwoni przez oko³o 15 sekund (zale¿nie od ustawieñ centralki lub centrali
miejskiej). Je¿eli rozmowa nie zostanie podjêta to nastêpuje przekierowanie, a
telefon przestaje dzwoniæ.

>zaj êty< Przekierowanie kiedy zajête
Je¿eli prowadzimy rozmowê (nasz telefon jest zajêty) wówczas nast¹pi
przekierowanie przychodz¹cego w tym czasie po³¹czenia pod wskazany numer.

>w³¹ .< Przekierowania natychmiastowe
Wszystkie po³¹czenia na ten numer MSN s¹ natychmiast przekierowane (telefon nie
dzwoni)

W poni¿szym przyk³adzie przedstawiono ustawienie przekierowania dla MSN-1.

W³¹czenie przekierowania

W pozycji »Przek_po ³ natychmiast « wciœnij klawisz  »msn-1 «.

t WprowadŸ numer, na który bêd¹
przekierowane po³aczenia.
W przyk³adzie: »0123456789 «.

ˆ Przek_po ³ . natychmiast
ˆMSN-1>0123456789_

O PotwierdŸ przez wciœniêcie przycisku
OK. Przekierowywanie po³¹czeñ zosta³o
w³¹czone. Trzy kropki w prawym dolnym
rogu migaj¹ na przemian.

ˆ Przek_po ³ . natychmiast
ˆMSN-1>0123456789 ...

Sygnalizacja przekierowania

Na wyœwietlaczu w stanie spoczynku pojawia siê informacja o aktywnej funkcji
przekierowania, sygnalizowana przez »P«. Aby uzyskaæ wiêcej informacji nale¿y
wybraæ polecenie >info. <

Wy³¹czanie przekierowania po³¹czeñ

W pozycji Menu > Przekierow. < naciœnij klawisz przy >roz ³ .<.
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S Wybieramy przekierwanie które chcemy
wy³¹czyæ.

ˆPrzek_po ³ . wyj œcie }
ˆ wsz. w ³¹ .

Wybieramy numer, dla którego
przekierowanie ma zostac wy³¹czone

S ˆPrzek_po ³ wyj œcie?
ˆ msn-1

Przekierowywanie po³¹czeñ jest
wy³¹czone. Trzy kropki w prawym
dolnym rogu migaj¹ na przemian.

Przek_po ³ .  wyj œcie?
ˆmsn-1 ...

Programowanie numerów VIP

Do ka¿dego z dziesiêciu przycisków 1 ...0 mo¿na przyporz¹dkowaæ numery VIP
zawieraj¹ce nazwê (maksymalnie 20 znaków) i numer telefoniczny (maksymalnie 26
cyfr).

Programowanie pozycji numerów VIP

Poni¿szy przyk³ad opisuje jak zaprogramowaæ numer VIP 5 (>V5<). Dla pozosta³ych
wpisów postêpujemy w sposób analogiczny.

W pozycji Menu >Zaprogramuj nr-y VIP < naciœnij klawisz przy >nowy<.
Korzystaj¹c z klawiszy strza³ek wybierz numer VIP (>V0: <...>V9: <) i zatwierdŸ swój
wybór naciskaj¹c klawisz OK.

t
O

WprowadŸ nazwê numeru VIP >V5<. W
przyk³adzie: >SZEF<.
PotwierdŸ przez wciœniêcie przycisku
OK

ˆ Zaprog. nazwy VIP-ów
ˆV5>SZEF_

t
O

WprowadŸ numer telefonu..
W przyk³adzie: »0123456789 «.
PotwierdŸ przez wciœniêcie przycisku
OK..

ˆ Ustaw nr VIP
ˆV5>0123456789_

ˆ      Edytuj VIP     {}
ˆV5:SZEF

Edycja pozycji VIP

W pozycji Menu >Zaprogramuj nr-y VIP < naciœnij klawisz przy >lista <.
Korzystaj¹c z klawiszy strza³ek wybierz numer VIP i zatwierdŸ swój wybór naciskaj¹c
klawisz OK.Dalsze postêpowanie jak w przypadku wprowadzania nowych wpisów.

Po³¹czenie oczekuj¹ce

Drugie nadchodz¹ce po³aczenie przy aktywnej funkcji po³¹czenia oczekuj¹cego
bêdzie sygnalizowane akustycznie i wizualnie na wyœwietlaczu. G³oœnoœæ
sygnalizacji mo¿na ustawiæ tak samo, jak jej rodzaj (jedno- i wielokrotna).
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Mozliwe s¹ nNastêpuj¹ce ustawienia:

»nie « Podczas rozmowy nastêpne przychodz¹ce po³¹czenie nie jest
sygnalizowane. Dzwoni¹cy s³yszy sygna³ zajêtoœci.

»tak « Funkcja jest w³¹czona.

W menu  »Ustawienia « wciœnij klawisz  »czekaj «.

S Wciœniêœcie klawisza »tak « lub
»nie«, powoduje ustawienie
odpowiedniej opcji funkcji.

ˆ  Po ³ _oczek w ³¹ czone?
ˆ  nie tak

Ustawienie kontrastu

Kontrast wyœwietlacza mo¿na ustawiaæ indywidualnie.

W menu  »Ustawienia « wciœnij klawisz »kontrast «.

O
Klaiwszami strza³ek nale¿y ustwiæ
kontrast i potwierdziæ przyciskiem  OK.

ˆkontrast wy œwietlacz {}
ˆ     - ©©©©----- +

Obs³uga

Wa¿ne wskazówki

Nie wszystkie opisane funkcje s¹ mo¿liwe, je¿eli nie zostan¹ uruchomione przez
operatora na centrali miejskiej.

Je¿eli telefon zostanie od³¹czony od zasilania (wyjêcie wtyczki ISDN lub restart
centrali), kilka ustawieñ i pamiêæ po³¹czeñ ulegnie usuniêciu.

Nawi¹zywanie po³¹czenia

Wybieranie numeru- bez mo¿liwoœci wprowadzenia poprawek

b t g
Wybierz numer

Wybieranie numeru- z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia poprawek

a t b g
Wybierz numer

Aby poprawiæ wybierany numer lub usun¹æ b³êdnie wprowadzon¹ cyfrê u¿yj klawisza
C .
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Je¿eli chcemy prowadziæ rozmowê przez s³uchawkê- po wybraniu numeru nale¿y j¹
podnieœæ. W ka¿dej chwili mo¿emy w³¹czyæ tryb g³oœnomówi¹cy. Nawi¹zaæ
po³¹czenie mo¿esz te¿ przez naciœniêcie klawisza g³oœnika. Numer zostanie
wybrany. Gdy zg³osi siê abonent, podnieœ po prosty s³uchawkê.

Je¿eli numer który wybra³eœ zosta³ w telefonie zablokowany, na wyœwietlaczu pojawi
siê komunikat  »zablok: nr_tel «.

Dalsze mo¿liwoœæi wybierania przy od³o¿onej s³uchawce.

Przy od³o¿onej s³uchwce poza poprawieniem lub uzupe³nieniem wybieranego
numeru mo¿emy tak¿e uzyskaæ po³¹czenie z numerem znajduj¹cym siê na:

• Liœcie po³¹czeñ wychodzacych

• Ksi¹¿ce telefonicznej

• Liœcie VIP-ów

• Jako funkcje w klawiszach

Przy korzystaniu z powy¿szych opcji, przed uzyskaniem po³¹czenia mo¿na
dodatkowo zmieniæ inne ustawienia np. wybraæ z którego MSN bêdzie odbywa³a
siê rozmowa, czy nasz numer bêdzie prezentowany rozmówcy itp.

Wybieranie z listy VIP

a S lub t b g
vip Wybierz VIP Wybierz VIP

Wybieranie z klawiszy funkcyjnych

a Z b g
Wybierz
klawisz

funkcyjny

Wybór z ksi¹¿ki telefonicznej centralki

a S t O O b g
k_tel

Wprowadz
pierwsze litery Wybierz wpis

Prowadzenie rozmowy z ustalonego numeru  (MSN)

Po³¹czenie zenêtrzne albo wewnêtrzne mo¿na prowadziæ z dowolnego
przypisanego MSN tzn. decydujemy który numer MSN bêdzie prezentowany
naszemu rozmówcy. Numer ten musi zostaæ ustalony przed nawi¹zaniem
po³¹czenia. Podczas ³¹czenia siê w drugiej linii na wyœwietlaczu widaæ numer z
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jakiego bêdzie prowadzona rozmowa. (»msn-1 «...»msn-3 «) lub nazwa mu
przypisana.

a t O F S S b g
Wybierz numer msn msn-1 ... msn-3

Blokada prezentacji w³asnego numeru.

Po³¹czenie zenêtrzne albo wewnêtrzne mo¿na prowadziæ bez przekazywania
informacji o w³asnym numerze. Funkcjê CLIR mo¿na ustawiæ dla wszystkich
po³¹czeñ lub dla konkretnej rozmowy.

a t O F S b g
Wybierz numer ukr_nr

Odebranie po³¹czenia

W ustawieniach pocz¹tkowych telefonu, ka¿de przychodz¹ce po³¹czenie jest
sygnalizowane, niezale¿nie od wywo³ywanego numeru. Je¿eli sygnalizowane s¹
dwa po³¹czenia, po podniesieniu s³uchawki zostanie zainicjowane po³¹czenie
pierwsze. Drugie po³¹czenie nie bêdzie nigdzie sygnalizowane, a dzwoni¹cy us³yszy
sygna³ zajêtoœci.
W trakcie sygnalizowania rozmowy, w pierwszej linijce na wyœwietlaczu
prezentowany jest numer abonenta dzwoni¹cego. W drugim wierszu najduje siê
informacja o numerze jaki wybra³ tamten abonent (numer MSN na który dzwoni).

a l b g

Blokada prezentacji w³asnego numeru.

Podczas sygnalizowania po³¹czenia (przed podniesieniem s³uchawki), mo¿emy
zadecydowaæ, czy nasz numer ma zostaæ pokazany dzwoni¹cemu. Je¿eli rozmowa
zosta³a na nasz numer przekierowana z innego numeru, na który faktycznie tamten
abonent dzwoni³, to dziêki tej funkcji mo¿na unikn¹æ prezentacji numeru z którego
odbieramy po³¹czenie. Funkcja mo¿e byæ w³¹czona dla konkretnego po³¹czenia lub
dla wszystkich po³¹czeñ.

a l > S b g
ukr_nr

Odrzucenie / przekazanie po³¹czenia

Jezeli nie chcemy lub nie mo¿emy odebraæ po³¹czenia, mo¿emy je odrzuciæ lub
przekazaæ dalej
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Odrzucenie

a l S
odrzu æ

Przekazanie (Call Deflection)

a l S t O
przej

Wybierz
numer

Powtarzanie wybierania

Proste powtarzanie

a W b g

Powtarzanie rozbudowane

W rozbudowanym powtarzaniu zachowane jest 5 ostatnich po³¹czeñ. Pierwsze
po³¹czenie mo¿ne powtórzyæ wciskaj¹c W . Kolejne po³¹czenia mo¿na wybraæ
przechodz¹c klawiszami strza³ek lub klawiszem W.

a W W O b g
Wybierz wpis

Jako pierwszy widoczny jest wpis który by³ ostatnio wybierany. Litera na koñcu
wyœwietlacza wskazuje status po³¹czenia.

»v« Po³¹czenie z naszego telefonu

»r « Po³¹czenie do naszego telefonu

»| « Po³¹czenie, dla którego ustawiono automatyczne powtarzanie
numeru. .

Bez znaków Numer na który wykonywano po³¹czenie, lecz nie zosta³
osi¹gniêty lub by³ zajêty.

Usuwanie wpisów z listy rozbudowanego powtarzania

a W W F S
Wybierz wpis usun ¹æ?
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Automatyczne powtarzanie wybierania

Mo¿na ustawiæ funkcjê automatycznego powtarzania numeru dla dowolnego
po³¹czenia. Powtórzenie numeru nast¹pi po 10 sekundach.

b t g W lub S a
Wybierz
numer

Abonent zajêty lub nie
odbiera

Autom.
powt.

Po oko³o 10 sekundach numer ten bêdzie ponownie automatycznie wybierany.
Powtarzanie wybierania numeru ponawiane jest przez oko³o 2 minuty. W przypadku
gdy abonent nie odpowiada, wykonywanych jest oko³o 20 prób po³¹czeñ.

Zawieszenie automatycznego powtarzania wybierania

Je¿eli chcemy wykonaæ w miêdzyczasie inne po³¹czenie, mo¿emy zawiesiæ
automatyczne powtarzanie wybierania. W tym celu nale¿y wcisn¹æ przyciskL . Po
zakoñczeniu rozmowy, funkcja automatycznego powtarzania wybierania numeru
zostanie ponownie w³¹czona.

Wy³¹czenie automatycznego powtarzania wybierania

Aby przerwaæ automatyczne powtarzanie wybierania w jego trakcie, nale¿y wcisn¹æ
przycisk E
Jeœli chcemy wy³¹czyæ automatyczne powtarzanie numeru gdy telefon jest w stanie
spoczynku, nale¿y post¹piæ nastêpuj¹co:

a S S
Zamkn¹æ

AUTO_WYBI
ERA

tak

Lista po³¹czeñ

Telefon posiada listê po³¹czeñ. Maksymalnie pamiêtanych jest do 10 pozycji. Wpisy
w liœcie po³¹czeñ s¹ oznaczone przez przycisk >lista < w dolnej linijce
wyœwietlacza. Ostatni wprowadzony numer pokazywany jest jako pierwszy.
Wciœniêcie klawisza powoduje wejœcie do listy wywo³añ. W pierwszej linijce
pokazywany jest komunikat o iloœæi nowych po³¹czeñ i wiadomoœci. (Na przyk³ad:
»nowa rozmowa! «) a w drugiej linijce widaæ iloœæ nowych wiadomoœci SMS- lub
UUS1 (na przyk³ad: »wiadomo œci: 2 «).
Je¿eli numer osoby dzwoni¹cej znajduje siê w ksi¹¿ce telefonicznej aparatu, to na
liœcie zamiast numeru telefonu widoczna bêdzie nazwa abonenta. Mo¿emy zobaczyæ
tak¿e godzinê oraz datê po³¹czenia. Je¿eli podczas przegl¹dania listy, podniesiona
zostanie s³uchawka telefonu, aktualnie widoczny numer zostanie wybrany
automatycznie.
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Po³¹czenia

Nie odebrane lub odrzucone po³¹czenia przechowywane sa na liœcie po³¹czeñ.
Je¿eli zostanie nawi¹zana rozmowa z numerem z listy (Ty zadzwonisz lub on
zadzwoni), zostanie on automatycznie usuniêty z listy po³¹czeñ nieodebranych i
przeniesiony na listê powtarzania wybierania.

Wiadomoœci SMS-/ UUS1

W stanie gotowoœci telefonu nowe wiadomosæi sygnalizowane s¹ informacj¹ na
wyœwietlaczu. Widnieje te¿ informacja o rodzaju nowej wiadomoœci. (SMS lub
UUS1). Na liœcie po³¹czeñ znajduje siê wiêcej informacji. Po wiciœniêciu klawisza F
mo¿na natychmiast odczytaæ otrzymane wiadomoœci albo zachowaæ je tymczasowo
do czasu odczytania.
Je¿eli wiadomosæ zostanie przeniesiona do tymczasowej pamiêci, z wyœwietlacza
zniknie powiadomienie o jej nadejœciu.

Przegladanie listy wywo³añ

a Opcja >lista < sygnalizuje, ¿e s¹
pozycje na liœcie po³¹czeñ .Wybierz t¹
opcjê.

ˆUUS:2    08:30 }
ˆ k_tel    vip lista

S Na wyœwietlaczu pokazana jest iloœæ
nowych wiadomoœci.
Nastêpnie pokazana jest ostatnio
wprowadzona pozycja.

ˆnowa rozmowa!
ˆwiadomoœci: 1!

ˆpo³ .   dzi œ 07:55 {}
ˆ 1/06: Kowalski,B.  *

»* « Nowe po³¹czenie, wiadomoœæ UUS1- lub SMS

»p« Po³¹czenie

Po pierwszym przejrzeniu listy, wpisy oznaczone »* «, które nie zosta³y
usuniête, przy nastêpnym przegl¹daniu oznaczone s¹ » p«.

Przechodz¹c klawiszami strza³ek
ogl¹damy kolejne wpisy.

ˆUUS    wczoraj  15:42 {}
ˆ3/06: 112233445566

Dalsze informacje na temat po³¹czeñ.

F Je¿eli chcemy zobaczyæ wiêcej
informacji na temat poszczególnych
po³¹czeñ nale¿y wcisn¹æ klawisz  F.

ˆPOl.   14.02.02 08:04 {}
ˆ5/06: SIKORSKI. A

S Teraz istnieje mo¿liwoœæ usuniêcia
wpisu lub przejrzenia dalszych informacji
po wciœniêciu klawisza  »info «.

ˆ 5/SIKORSKI. A       p
ˆ MSN-3   usun ¹æ?   info

20

P
ol

sk
i



W górnej czêsci wyœwietlacza widaæ
informacjê o numerze MSN, na jaki
przysz³o po³¹czenie.

ˆ 5/ dla MSN-3         {}
ˆ

C
Na dole wyœwoetlacza widaæ informacjê
o iloœci po³¹czeñ z danego numeru.
(przyk³ad:»2«).
Wciœniêcie klawisza C zakoñczy
przegl¹danie informacji o po³¹czeniu.

ˆ 5/SIKORSKI. A      {}
ˆ   ( 2 R)

Dalsze informacje o wiadomoœciach tekstowych.

F Je¿eli chcemy zobaczyæ wiêcej
informacji na temat poszczególnych
wiadomoœci nale¿y wcisn¹æ klawisz  F.

ˆUUS   14.02.02  08:04 {}
ˆ5/06: SIKORSKI. A.

> Przechodz¹c klawiszami strza³ek
ogl¹damy kolejne opcje

ˆ 1/SIKORSKI. A * }
ˆczyt. zapami êta æ

ˆ 1/SIKORSKI. A *{
ˆ MSN-2   usun ¹æ? info.

S Po wciœniêciu klawisza  »czyt. «.
Strza³aka (»{ «) przed nazw¹ wskazuje
¿e jest to wiadomoœæ tekstowa.

ˆ 1/SIKORSKI. A * }
ˆczyt. zapami êta æ

ˆ* UUS 1/2 {SIKORSKI. A }
ˆdziekuje! Spotkamy sie

<>
O

Klawiszami strza³ek przechodzimy do
dalszej czêœci widomoœci
Aby zakoñczyæ odczyt nale¿y wcisn¹æ
klawisz  OK.

ˆˆdziekuje! Spotkamy sie{
ˆo 15.30

Teraz mo¿na wiadomoœæ zachowaæ,
usun¹æ lub obejrzeæ dalsze informacje o
wiadomoœci.

ˆ 1/Büro Müller * }
ˆczyt. zapami êta æ

»zapami êtaæ« Zachowanie wiadomoœæi w tymczasowej liœcie i usuniêcie z listy
po³¹czeñ.

»usun ¹æ?« Natychmiastowe usuniêcie wiadomoœci.

»info .« Przegl¹danie dalszych informacji na temat wiadomoœci.
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Wybieranie z listy po³¹czeñ

a S b lub L g
lista Wybierz wpis

Usuwanie wpisu z listy po³¹czeñ

a S F S
lista

Wybierz wpis
usun ¹æ?

Wy³¹czenie mikrofonu i tryb g³oœnomówi¹cy

Wy³¹czenie mikrofonu

Podczas rozmowy mo¿na wy³¹czyæmikrofon s³uchawki. Twój rozmówca nie bêdzie
s³ysza³ tego, co mówisz do osób w Twoim pomieszczeniu, ale Ty nadal bêdziesz
móg³ slyszeæ swojego rozmówcê.

g S S g
cisza

Rozmowa w
pomieszczeniu mik_w ³

Rozmowa przez g³oœnik

Podczas rozmowy mo¿na w³¹czyæ i wy³¹czyæ g³oœnik.

g L L g
W³¹czenie
g³oœnika

Wy³¹czenie
g³oœnika

Ja¿eli podczas tak prowadzonej rozmowy od³o¿ymy s³uchawkê, rozmowa zostanie
zakoñczona.

Zestaw nag³owny

Aby korzystaæ ze s³uchawek nag³ownych, jeden z klawiszy funkcyjnych musi mieæ
przypisan¹ funkcjê “S³uchawki nag³owne w³¹./wy³.”.

W³¹czanie / wy³¹czanie s³uchawek nag³ownych
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Podczas korzystania ze s³uchawek nag³ownych, s³uchawka telefonu powinna byæ
od³o¿ona.

a z t g z
W³¹czenie
s³uchawek

Wybierz
numer

Rozmowa
przez

s³uchawki

Wy³¹czenie
s³uchawek

Prze³¹czanie pomiêdzy s³uchawkami a trybem g³oœnego
ods³uch iwania

g L g L g S
Rozmowa

przez
s³uchawki

W³¹czenie
funkcji

g³oœnego
mówienia

Rozmowa przez
s³uchawki i g³oœnik

Wy³¹czenie
g³oœnika

Rozmowa
przez

s³uchawki

Wy³¹czenie
s³uchawek

Komunikat

Telefon mo¿e wspó³pracowaæ z funkcj¹ komunikatów g³osowych, ale tylko jako ich
odbiorca. Komunikat jest automatycznie odbierany poprzez g³oœnik, je¿eli w telefonie
nie jest w³¹czona blokada tej funkcji.
Podczas po³¹czenia w trybie komunikatu na wyœwietlaczu pokazywany jest numer
wywo³uj¹cej osoby. Rozpoczêcie po³¹czenia sygnalizowane jest krótkim sygna³em.
Komunikat mo¿na przerwaæ klawiszem ESC.

Wiadomoœci SMS i UUS1

Telefon umo¿liwia odbieranie i wysy³anie wiadomoœæi SMS lub UUS1.
Wprowadzanie wiadomoœæi odbywa siê przez klawiaturê telefonu.

Odbieranie i wysy³anie wiadomoœæi mo¿liwe jest tylko wtedy, gdy nadawca nie ma
blokady identyfikacji numeru oraz gdy co najmniej jeden MSN jest skonfigurowany.
Je¿eli nadawca ma w³¹czon¹ blokadê prezentacji CLIR, funkcja wiadomoœci nie
dzia³a.

Odbiór wiadomoœæi sygnalizowany jest dwoma krótkimi sygna³ami oraz na
wyœwietlaczu telefonu w postaci komunikatu o iloœæi nowych wiadomoœci. Informacje
dodatkowe przechowywane s¹ na liœcie po³¹czeñ.

Wszystkie przychodz¹ce wiadomoœæi przechowywane s¹ na tymczasowej liœcie,
która ma pojemnoœæ do 5 wiadomoœci. Ostatnia przychodz¹ca wiadomoœæ zostanie
pokazana na liœcie jako pierwsza. Je¿eli lista jest pe³na, odbiór nowych wiadomoœæi
jest niemo¿liwy. Wys³anie wiadomoœæi powoduje jej zapisanie na liœcie przez co
ostatnia zapisana zostaje z niej automatycznie usuniêta.
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Wiadomoœæi SMS (us³uga zale¿na od operatora)

Funkcja pozwala na przes³anie krótkich wiadomoœci do u¿ytkowników telefonów
stacjonarnych posiadaj¹cych te funkcje lub na telefon komórkowy. D³ugoœæ jednej
wiadomoœci nie mo¿e przekraczaæ 160 znaków.

Korzystanie z funkcji sms mo¿liwe jest tylko wtedy, gdy:

• telefon systemowy pracuje pod centralk¹ obs³uguj¹c¹ takie funkcje

• funkcja udostêpniona jest w sieci operatora lub przez centrum obs³ugi sms dla
zakoñczenia NT (zwi¹zane z operatorem telekomunikacyjnym)

• je¿eli w telefonie zapisany jest numer centrum obs³ugi sms..

Proszê dowiedzieæ siê u operatora o mo¿liwoœæ uruchomiena us³ugi oraz koszty z ni¹
zwi¹zane.

Przez telefon CS290 nie jest mo¿liwe wysy³anie specjalnych sms (z obrazami,
dŸwiêkami).

Wiadomoœci UUS1

Mo¿liwe jest przesy³anie wiadomoœci z i na telefon bez koniecznoœci dzwonienia do
abonenta. D³ugoœæ takiej wiadomoœci ograniczona jest do 31 znaków.

Wysy³anie wiadomoœci UUS1 mo¿liwe jest na numery wewnêtrzne i zewnêtrzne.
Wysy³anie UUS1 na zewn¹trz mo¿liwe jest tylko wtedy, gdy dla NT mo¿liwa jest
taka opcja (gdy operator udostêpnia tak¹ funkcjê).

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e dla uruchomienia tej funkcji niezbêdne jest posiadanie
centrali wspomagaj¹cej wysy³anie UUS1.

Wpisywanie i wysy³anie wiadomoœci tekstowych

Wiadomoœc tekstow¹ mo¿na wys³aæ zarówno do abonenta wpisanego do pamiêci
telefonu jak i do numeru nie zapisanego. Aby to zrobiæ, w opcji menu >mail wys ³ aæ
/ UUS< wybierz >bezpo œ<, >vip <, >nowy< lub wybierz klawisz W .

Rozpocznij wed³ug kroków:

a > S S S
mail uus lub sms nowy

Przyk³ad: Wys³anie wiadomoœci UUS1

t> Przy u¿yciu klawiszy wpisujemy
wiadomoœæ. Przyk³ad: spotkanie od 9 do
11

ˆ      mail wys ³ aæ
ˆUUS>spotkanie od 9.30 do

Je¿eli chcemy przejrzeæ wiadomoœæ
przed nadaniem, przechodzimy w bok
strza³kami.

ˆ       mail wys ³ aæ
ˆUUS>11.00
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O Potwierdzamy klawiszem OK.

S Je¿eli chcemy wys³aæ wiadomoœæ do
adresata zapisanego w pamiêci
telefonu, nale¿y wcisn¹æ klawisz >vip <
lub >bezpo œ<. Aby wprowadziæ numer
nie zapisany w telefonie, nale¿y wcisn¹æ
klawisz >nowy<.

ˆ   mail wys ³ aæ / UUS
ˆ bezpo œ vip nowy

t WprowadŸ numer.
Np: »22«.

ˆ Ustal. docelowy nr tel.
ˆ>22_

O Potwierdzamy klawiszem OK.
Wiadomoœæ zostaje wys³ana do
odbiorcy.

ˆmail wys ³ aæ / UUS …
ˆK }22

Ostatnia wiadomoœæ zostaje tymczasowo zachowana w telefonie.

Przy wysy³aniu wiadomoœci tekstowych u¿ywany jest pierwszy wprowadzony
przez u¿ytkownika numer (MSN-1).

Przegl¹danie nowych przychodz¹cych wiadomoœci.

Now¹ wiadomoœæ mo¿na obejrzeæ poprzez listê po³¹czeñ lub poprzez nowe
wiadomoœci w menu >mail <.

Wiadomoœæi zachowane na liœcie tymczasowej

Rozpocznij wed³ug kroków:

a > S S S
mail uus lub sms czyt.

Przyk³ad: odczyt wiadomosæi UUS1

Jako pierwsz¹ widzimy wiadomoœæ, która nadesz³a najpóŸniej. W pierwszej linijce
widoczny jest numer wiadomoœci na liœcie oraz numer lub nazwa nadawcy.
Wiadomoœæ która nie zosta³a jeszcze odczytana oznaczona jest znakiem „*”.

Przy przegl¹daniu wiadomoœci mo¿emy rozró¿niæ wiadomoœci wys³ane od
odebranych poprzez znajduj¹cy siê obok znak strza³ki: otrzymane: { ; wys³ane: }

<> W celu odczytania wiadomoœci
poruszamy sie strza³kami.

ˆUUS 1/3 {0123456789 }
ˆbede za 30 minut. Anna

O Wciœniêcie klawisza OK spowoduje
pojawenie sie dalszych opcji
wiadomoœæi.

ˆczekaj!                {
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S
Pojawi¹ siê nam informacje o dacie,
godzinie odebrania itp. Aby wykonaæ
pokazane polecenie, nale¿y wcisn¹æ
odpowiedni klawisz.

ˆUUS 1/3  dzi œ 08:29  }
ˆ nad.  usun ¹æ? dalej

ˆUUS 1/3  dzi œ 08:29 {
ˆ         lista

»nad. « Zmiana i nastêpnie wysy³anie wiadomoœci

»usun ¹æ?« Usuniêcie wiadomoœci

»dalej « Przejœcie do nastêpnej wiadomoœci zapisanej w tymczasowej
pamiêci

»lista «
(tylko UUS1)

Przeniesienie wiadomoœci do trwale zapisanych wiadomoœci.
Nale¿y podaæ miejsce gdzie ma zostaæ zapisana wiadomoœæ

Wiadomoœæ przeczytana na liœcie tymczasowej zostaje z niej usuniêta.

Zapisanie wiadomoœci na sta³e (tylko UUS1)

W pamiêci telefonu mo¿e zostaæ zapisanych na sta³e do 5 wiadomoœci tekstowych.
Mo¿na  je przerabiaæ, kasowaæ lub wysy³aæ.

Rozpocznij wed³ug kroków:

a > S S S
mail uus lista

Widzimy pierwsz¹ zapisan¹ wiadomoœæ. ˆ Wybieranie tekstu {}
ˆ1:automatyczna odpowie.»

<> Klawiszami strza³ek nale¿y przejœæ do interesuj¹cej nas wiadomoœci i
zaakceptowaæ wybór klawiszem OK.

O .

F Nastêpnie nale¿y wcisn¹æ klawisz F, aby
wys³aæ lub usun¹æ dan¹ wiadomoœæ

ˆ1/automatyczna odpowie.»
ˆ  nad.  usun ¹æ?

»nad. « Zmiana i wysy³anie wiadomoœci.

»usun ¹æ?« Usuniêcie wiadomoœci
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Automatyczne nadawanie wiadomoœci tekstowych (tylko UUS1)

Mo¿esz automatycznie wys³aæ wiadomoœæ USS1 do osoby, która dzwoni do Ciebie.
Funkcjê t¹ mo¿na uruchomiæ jednak tylko dla tekstu zapisanego na pocz¹tku listy.

Rozpocznij wed³ug kroków:

a > S S > S
mail uus przycho.

S Je¿eli chcemy, aby funkcja zosta³a
uaktywniona, wciskamy klawisz >tak <,
w przeciwnym przypadku wybieramy
>nie <.

Po od.rozm.wys ³ .tekst 1?
ˆ  nie tak

B³¹d przy nadawaniu lub odbieraniu sms.

B³¹d przy nadawaniu wiadomoœæi

Je¿eli z róznych powodów nadanie sms’a nie jest mo¿liwe, na wyœwietlaczu pojawi
siê komunikat o zaistnieniu odpowiedniego b³êdu. Problem nale¿y rozwi¹zaæ w
najbli¿szym centrum obs³ugi sms.

B³¹d przy odbieraniu sms.

Je¿eli pojawia siê problem z odebraniem wiadomoœæi nale¿y sprawdziæ czy:

• Us³uga jest udostêpniona przez operatora

• Wiadomoœæ nie zosta³a nadana w formacie innym ni¿ sms (np. UUS)

• Aktywna jest prezentacja Twojego numeruCLIP

• Na telefonie nie ma zachowanych ju¿ 5 poprzednich wiadomoœci.

Po³¹czenie oczekuj¹ce, konsultacyjne, poœrednicz¹ce i
konferencja trójstronna

Po³¹czenie oczekuj¹ce

Je¿eli funkcja jest aktywna, nasz numer jest dla innych osi¹galny tak¿e wtedy, gdy
prowadzimy rozmowê.

g Rozmowa
oczekuj¹ca S g

wybór
Rozmowa z uczestnikiem 2.
Uczestnik 1 jest zawieszony
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Po³¹czenie konsultacyjne

Podczas rozmowy istnieje mo¿liwoœæ nawi¹zania drugiego po³¹czenia.

g R t g
Rozmowa z
uczestnikiem

Uczestnik 1
jest

zawieszony

Wybierz
numer

Rozmowa z
uczestnikiem

2

Aktywne po³¹czenie mo¿na zakoñczyæ klawiszemT , rozmowa powraca do
uczestnika 1.

Po³¹czenie poœrednicz¹ce

Po nawi¹zaniu po³¹czenia z dwoma osobami, mo¿emy z nimi rozmawiaæ
naprzemiennie.

g > S g S g S ...
itd..

Rozmowa z
uczestnikiem

2
po³ .1

Rozmowa z
uczestnikiem

1
po³ .2

Rozmowa z
uczestnikiem 2 po³ .1

...
itd..

Aktywne po³¹czenie mo¿na zakoñczyæ klawiszemT , rozmowa powraca do
uczestnika 1.

Konferencja trójstronna

Je¿eli na telefonie mamy aktywne po³¹czenie a drugie jest zawieszone, mo¿emy
stworzyæ po³¹czenie trójstronne. Wszyscy uczestnicy s³ysz¹ siê i mog¹ ze sob¹
rozmawiaæ.

g S d
Rozmowa z uczestnikiem 1
uczestnik 2 jest zawieszony konf3 Po³¹czenie trójstronne

Aby zakoñczyæ konferencjê, nale¿y wcisn¹æ klawisz »powrót «. Aktywne staje siê
po³¹czenie z ostatnim uczestnikiem, drugi jest zawieszony.

Przekazywanie po³¹czeñ

Gdy po³¹czenie zostanie przekazane, aktualny nasz rozmówca zostanie po³¹czony z
wybranym przez nas numerem.

g R t S
Rozmowa z
uczestnikiem

1

Zawieszenie
uczestnika 1

Wybierz
numer przej
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Automatyczne oddzwanianie przy zajêtoœci (CCBS)

Je¿eli abonent, którego numer wybraliœmy ma zajêt¹ liniê, wówczas przy pomocy
funkcji „oddzwanianie kiedy zajête”, mo¿emy uzyskaæ po³¹czenie natychmiast po
od³o¿eniu przez niego s³uchawki. O fakcie tym jesteœmy powiadamiani przez centralê
operatora. Funkcja ta musi byæ wiêc udostêpniona przez operatora ISDN.
Jednoczeœnie tylko jedna us³uga oddzwaniania mo¿e byæ aktywna. Je¿eli
wprowadzone zostanie oddzwanianie kiedy zajête dla nastêpnego numeru, to
poprzednie ustawienie zostanie automatycznie zast¹pione nowym. Funkcja
oddzwaniania wy³¹czana jest po up³ywie czasu zdefiniowanego przez operatora
ISDN (przewa¿nie po oko³o 45 minutach).

b t g S a
Wybierz
numer Abonen zajêty CCBS

Usuniêcie CCBS

Aktywnosæ us³ugi sygnalizowana jest poprzez komunikat na wyœwietlaczu »CCBS«.
Po wciœniêciu klawisz znajduj¹cego siê przy komunikacie mo¿emy obejrzeæ
zdefiniowane po³¹czenia. Aby usun¹æ, wciskamy klawisz F a nastêpnie »usun ¹æ?«.

Wybieranie klawiszowe (keypad) i tonowe (DTMF)

W ustawieniach fabrycznych telefonu wybieranie tonowe podczas po³¹czenia jest
mo¿liwe. Jeœli na wyœwietlaczu pokazana jest funkcja >keypad <, wówczas
wybieranie tonowe jest zawsze mo¿liwe. Jeœli na wyœwietlaczu pokazana jest funkcja
>dtmf <, wówczas wybieranie tonowe jest mo¿liwe po wybraniu tej opcji.

Keypad

Protokó³ Keypad s³u¿y do sterowania funkcjami centrali (wewnêtrznej centralki PABX
lub centrali operatora). O ewentualn¹ mo¿liwoœæ wykorzystania funkcji Keypad
nale¿y spytaæ operatora ISDN.

g S t
keypad

WprowadŸ znaki lub
cyfry

Wybieranie tonowe DTMF

Podczas prowadzonej rozmowy wysy³aæ mo¿na sygna³y tonowe, np. w celu
sterowania automatyczn¹ sekretark¹, korzystania z systemu poczty g³osowej itp.
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Je¿eli podczas po³¹czenia aktywne jest po³¹czenie oczekuj¹ce, wybieranie tonowe
nie jest mo¿liwe.

g S t
dtmf

WprowadŸ znaki lub
cyfry

Przegl¹danie i usuwanie op³at

Proszê zapoznaæ siê ze wczeœniej opisanymi wskazówkami na temat op³at.

Przegl¹danie/ usuwanie op³at dla wybranego numru MSN

Rozpocznij wed³ug kroków:

a > S > S
op³ at. msn-1 ... msn-3

Na wyœwietlaczu pokazuje siê suma
wszystkich op³at. W przyk³adzie MSN-1.

ˆMSN-1:        4,72 PLN{}
ˆ msn-1   msn-2    msn-3

S Aby obejrzeæ op³aty pozosta³ych
numerów nale¿y wcisn¹æ odpowiedni
klawisz.

ˆMSN-3:       12,36 PLN{}
ˆ msn-1   msn-2    msn-3

lub

< Aby usun¹æ informacje o op³atach dla
danego MSN, nale¿y wcisn¹æ lew¹
strza³kê. W przyk³adzie: MSN-3.

ˆMSN-3:       12,36 PLN }
ˆ pojed. usun ¹æ?    suma

S Wciœnij klawisz »usun ¹æ?«. ˆMSN-3:       12,36 PLN }
ˆ pojed. usun ¹æ?    suma

> Aby przejrzeæ op³aty dalszych MSN
wciœnij praw¹ strza³kê.

ˆMSN-3: 0,00 PLN }
ˆ pojed. usun ¹æ?    suma

Przegl¹danie / usuwanie op³at za ostatnie po³¹czenie lub suma op³at

Rozpocznij wed³ug kroków:

a > S
op³ at.
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Na wyœwietlaczu pokazane s¹ op³aty za
ostatnie po³¹czenie.

ˆOstatnie po ³. :1,44 PLN }
ˆ pojed. usun ¹æ?    suma

S Je¿eli chcemy obejrzeæ op³aty zwi¹zane
ze wszystkimi po³¹czeniami, nale¿y
wcisn¹æ klawisz  »suma«.

ˆrazem      108,25 PLN }
pojed. usun ¹æ?    suma

Aby usun¹æ op³aty za ostatnie lub
wszystkie po³¹czenia, nale¿y wybraæ
polecenie  »usun ¹æ?«.

ˆrazem      108,25 PLN }
ˆ pojed. usun ¹æ?    suma

ˆrazem       00,00 PLN }
pojed. usun ¹æ?    suma

Usuniêcie sumy op³at za po³¹czenia spowoduje jednoczesne
skasowanie op³at dla poszczególnych numerów MSN.

Funkcje serwisowe

Odczytywanie wersji „firmware” telefonu

Wersjê i model telefonu mo¿na podejrzeæ, ¿eby np. sprawdziæ, któr¹ wersjê
„firmware” posiadamy.

Rozpocznij wed³ug kroków:

a F S > S S
konfig us ³ uga wersja

> Na wyœwietlaczu mamy informacjê o
wersji oprogramowania. W przyk³adzie
»V3.02 «.
Wciœnij strza³kê w prawo aby zobaczyæ
nastêpne dane.

ˆOprogram.-Identyfik.  {}
ˆTyp: elmeg CS290 V3.02

C Wciœnij przycisk C aby wyjœæ z menu. ˆ   Serwis-Funkcje
ˆwersja oprogram.   dane

Uaktualnienie oprogramowania

Po wczytaniu nowego firmware, wszystkie dane mog¹ zostaæ usuniête.

Przed uaktualnieniem zapisz wszystkie dane (konfiguracja, ksi¹¿ka telefoniczna) w
komputerze. Dziêki temu mo¿na  ponownie przywróciæ  ustawienia telefonu.
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Wczytywanie nowego oprogramowania „firmware” przez serwer firmy
elmeg

Firma ELMEG GmbH & Co.KG udostêpnia serwer, który mo¿e byæ u¿yty do
wczytania nowego oprogramowania do telefonu.

Serwer ten jest osi¹galny pod nastêpuj¹cym numerem: +49 51 71 90 11 90.

Pod tym numerem, oprogramowanie „firmware” jest wczytywane przez zewnêtrzn¹
liniê ISDN. Nale¿y zapamiêtaæ, ¿e podczas wczytywania nowego oprogramowania
„firmware” przez zewnêtrzn¹ liniê ISDN naliczana jest op³ata, jak z normalne
po³¹czenie z tym numerem.

Uwaga: skontaktuj siê z twoim lokalnym sprzedawc¹ / dystrybutorem w celu
zasiêgniêcia informacji o numerze serwera w Twoim kraju. W Polsce numer taki
udostêpnia ELMEG-POLSKA w Poznaniu.

Rozpocznij wed³ug kroków:

a F S > S S S
konfig us ³ uga oprogram tak

Nastêpuje restart BIOS

Je¿eli ³¹czymy siê przez centralê nale¿y numer serwisu poprzedziæ odpowiedni¹
cyfr¹ wyjœcia na miasto.

t WprowadŸ numer serwisu
»00495171901190 «.
Aby przerwaæ ³adowanie nowego
oprogramowania wciœnij klawisz »Ab-
ort « lub Easte.

ˆPlease dial
ˆ                 Abort

ˆPlease dial
ˆ05171901190

Po wczytaniu nowego oprogramowania „firmware” dane konfiguracyjne mog¹ zostaæ
usuniête z pamiêci telefonu. Dlatego przed wczytaniem nowego „firmware” pojawia
siê komunikat >All data will be deleted Continue? < („Wszystkie dane
zostan¹ usuniête. Czy kontynuowaæ?”). Wczytywanie nowego oprogramowania
„firmware” rozpocznie siê tylko wtedy gdy potwierdzimy wciskaj¹c przycisk poni¿ej
>ok <. Jeœli dane konfiguracyjne nie bêd¹ usuwane podczas uaktualnienia,
rozpocznie siê ono bez pojawienia siê tego komunikatu.

BIOS telefonu

Telefon wyposa¿ony jest w BIOS (podstawowe funkcje) w jêzyku angielskim.
Funkcje BIOS pozostaj¹ w telefonie dostêpne w przypadku, jeœli wczytywanie
nowego „firmware” nie odby³o siê poprawnie lub jeœli nowe oprogramowanie
„firmware” nie zosta³o wczytane do koñca (np.: w wyniku zawieszenia siê komputera
podczas transmisji danych).
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Przy pomocy funkcji BIOS telefonu nastêpuj¹ce funkcje s¹ dostêpne:

• Wszystkie po³¹czenia s¹ sygnalizowane. ¯aden numer MSN nie jest
wprowadzony.

• Wykonywanie po³¹czeñ zewnêtrznych jest mo¿liwe po podniesieniu s³uchawki
(nie mo¿na wybieraæ numeru zanim podniesiemy s³uchawkê, nie mo¿na
w³¹czyæ g³oœnego ods³uchiwania)

• Wczytywanie nowego oprogramowania „firmware” przez liniê ISDN

Uaktualnienie oprogramowania „firmware” przez liniê ISDN

S .Jeœli chcesz wczytaæ nowy firmware
przez ISDN, wciœnij przycisk >Update <

ˆbios 1.01 by ps
ˆInfo   Set       Update

Teraz nale¿y post¹piæ zgodnie z poprzednim opisem uaktualnienia firmware.

Uwaga: Ustawienia dla przycisku >Set < s¹ u¿ywane do serwisowania i
diagnostyki telefonu elmeg. Wszystkie ustawienia które wykonasz lub zmienisz
w tym menu mog¹ uniemo¿liwiæ dzia³anie telefonu. W niektórych przypadkach
po zmianie tych ustawieñ telefon mo¿e nie byæ zdatny do u¿ycia.

RESET - przywracanie ustawieñ fabrycznych telefonu

Za pomoc¹ opisanej poni¿ej procedury, mo¿emy przywróciæ na telefonie ustawienia
fabryczne. Wszystkie wpisane dane zostan¹ utracone.

Rozpocznij wed³ug kroków::

a F S > S S
konfig us ³ uga dane

S Wciœnij przycisk >tak <, aby przywróciæ
ustawienia fabryczne telefonu. Jeœli nie
chcemy usun¹æ danych, nale¿y wcisn¹æ
przycisk >nie <.

ˆNa pewno skas. wszyst.?
ˆ  nie tak

Zostan¹ przywrócone ustawienia
fabryczne. Wszystkie dane zostan¹
usuniête.

ˆ17.02.02 08:30         }
ˆ k_tel    vip
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Rozszerzona konfiguracja CS290

Geberalnie telefon CS290 wspomaga ograniczon¹ iloœæ rêcznie konfigurowanych
funkcji. Pe³na konfiguracja mo¿liwa jest za pomoc¹ komputera przez port ISDN
centralki elmeg. Je¿eli telefon nie jest pod³¹czony do centralki, musisz podaæ
specyficzne numery kodów, aby wprowadziæ telefon w tryb rozszerzonej konfiguracji.

W³¹czenie trybu rozszerzonej konfiguracji

WprowadŸ kod »**46782551##« (format znakowy »**INSTALL1## «).

Konfiguracja

Wprowadzanie lub modyfikacja numerów MSN

Wybierz F - »konfig « - »msn« - »msn- « - »nrtel « w celu wprowadzenia lub
modyfikacji numeru MSN.

Praca pod centralk¹

Rozpocznij nastêpuj¹co: F - »konfig « - - »pabx «

• D³ugoœæ numeru (klawisz »d³ _numeru «)
Maksymalna d³ugoœæ wewnêtrznych numerów w centralce.

• Automatyczny dostêp do linii miejskiej (klawisz »dost.wew. «)
Z automatycznym dostêpem do linii miejskiej nie musisz wybieraæ kodu lini np.
“0” aby wybraæ numer zewnêtrzny.

• Transfer kodu linii miejskiej (klawisz »zewn«)
Numer dostêpu do linii miejskiej bêdzie umieszczany na pocz¹tku numeru
dzwoni¹cego do nas abonenta. Umo¿liwi to nam póŸniejsze oddzwonienie do
abonenta z listy po³¹czeñ.

Ustawianie interfejsu u¿ytkownika

Rozpocznij nastêpuj¹co: F - »ustaw « - > - »u¿yj «

• £¹czenie przy u¿yciu s³uchawek nag³ownych (klawisz »s³ uchaw«)
W celu u¿ywania zestawu nag³ownego ustaw klawisz »s³ uchaw«.

• Proste funkcje podczas po³¹czenia (klawisz »po³ «)
Wybierz »dtmf« lub »keypad«;

Programowanie klawiszy funkcyjnych

Rozpocznij nastêpuj¹co: F - »ustaw « - - »bezpo œ«

• Klawisz bezpoœredniego wybierania (klawisz »lista « lub »nowy«)
Programowanie numeru telefonicznego pod klawisz funkcyjny.

• Klawisze funkcji (klawisz »funkcja «)



Funkcja Wyœwietlacz Dalsze wprowadzanie

Alokacja MSN »msn-opis « Indeks przekazywanego MSN (1 dla
MSN1, 2 dla MSN2, 3 dla MSN-3)

Preselekcja
operatora/prefi
ksu

»msn-opis«
Indeks MSN (MSN1...MSN3) i
wybierany wstêpnie kod (np:
01033).

Przekierowywa
nie »przekierow.«

Indeks MSN (MSN-1…MSN-3),
typ przekierowania (1 -sta³e, 2 -
opóŸnione, 3 - gdy zajête) i numer
docelowy przekierowania.

S³uchawki
nag³owne »s³ uchaw«

Automatyczne
odbieranie

»odbieranie
auto «

Indeks MSN (MSN1 … MSN-3) dla
którego po³¹czenie jest
automatycznie odbierane.

S³uchawki nag³owne »Firefly F142 N« produkcji Plantronics:

Z tymi s³uchawkami, dioda znajduj¹ca siê na ramieniu mikrofonu jest kontrolowana
przez klawisz telefonu. W celu konfiguracji postêpuj nastêpuj¹co: F - »akust « -
> - »s³ uchaw« - »tak «.

Wy³¹czenie trybu rozszerzonej konfiguracji

WprowadŸ kod »**46782550##« (format znakowy »**INSTALL0## «).

Je¿eli telefon zostanie od³¹czony od sieci ISDN (wyjêta wtyczka z gniazdka,
wy³¹czenie centralki) to tryb rozszerzonej konfiguracji jest automatycznie wy³¹czany.



Urz¹dzenie spe³nia normy wspó³pracy z sieci¹ ISDN
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