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Opis i instalacja

Niniejsza instrukcja u¿ytkowania opisuje tylko najwa¿niejsze funkcje potrzebne
do korzystania z telefonu. Pe³na instrukcja u¿ytkowania znajduje siê na
za³¹czonym dysku CD-ROM.

Telefon elmeg CS410 mo¿na pod³¹czaæ do wewnêtrznego portu ISDN centralek elmeg
(S0 lub Up0). Telefon ISDN jest pod³¹czany do sieci ISDN przy pomocy wtyczki ISDN
(typu RJ45).
Telefon elmeg CS310 pod³¹czony do centralek firmy elmeg pozwala na wykonywanie
funkcji systemowych specyficznych dla tych centralek. Na przyk³ad:

• Wybieranie numerów z ksi¹¿ki telefonicznej centralki

• Wysy³anie i odbieranie wiadomoœci SMS

• “Komunikat” oraz “Interkom” z innymi telefonami z funkcjami systemowymi
pod³¹czonymi do centralki.

• Klawisze funkcyjne do obs³ugi funkcji systemowych centralki (prze³¹czanie
dystrybucji po³¹czeñ, logowanie/wylogowanie z zespo³u, monitorowanie linii
miejskich i stanu aktywnoœci u¿ytkowników wewnêtrznych).
Status danego klawisza funkcyjnego mo¿e byæ wyœwietlany przy pomocy diod
LED, indywidualnie dla dwóch poziomów ka¿dego klawisza funkcyjnego.

• Dostêp do menu systemowego centralki. Menu to zapewnia dostêp do
dodatkowych funkcji, np. funkcji hotelowych.

Wewnêtrzny port ISDN centralek elmeg automatycznie przygotowany jest do wspó³pracy
z telefonami elmeg CS410. Prosimy o zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi centralki, aby
dowiedzieæ siê o wspomaganych funkcjach.

CS410

Telefon z funkcjami systemowymi przeznaczony do pod³¹czania do wewnêtrznego portu
S0 (okablowanie 4 ¿y³owe) centralek elmeg. Je¿eli telefon ma byæ pod³¹czony do
wewnêtrznego portu Up0, to nale¿y pamiêtaæ, ¿eby zainstalowaæ w telefonie modu³
wewnêtrznego konwertera Up0/S0 lub korzystaæ z zewnêtrznego konwertera Up0/S0.

CS410-U

Ta wersja telefonu jest przeznaczona do pod³¹czania do wewnêtrznego portu Up0
(okablowanie 2 ¿y³owe) centralek elmeg. Modu³ wewnêtrznego konwertera Up0/S0 lub
zewnêtrzny konwerter Up0/S0 nie s¹ potrzebne, ¿eby pod³¹czyæ ten telefon do portu Up0.

Wykonywanie ustawieñ / Konfigurowanie telefonu

Konfiguracjê telefonu z klawiatury mo¿na przeprowadziæ tylko w ograniczonym zakresie.
Pe³ne mo¿liwoœci konfiguracyjne dostêpne s¹ przez oprogramowanie WIN-Tools
zainstalowane na komputerze, do którego pod³¹czyliœmy telefon przez port USB. Mo¿na
tak¿e konfigurowaæ telefon systemowy przez wewnêtrzny port S0 centralki elmeg, do
której jest pod³¹czony, korzystaj¹c z oprogramowania konfiguracyjnego centralki
(mo¿liwe od “firmware-u” 5.40 lub nowszego oraz oprogramowania WIN-Tools 6.20).
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Modu³y rozszerzeñ dla telefonu

Telefon posiada dwa z³¹cza s³u¿¹ce do pod³¹czania modu³ów rozszerzeñ oraz z³¹cze
przeznaczone do pod³¹czania dodatkowej konsoli »T400«.

• Modu³ wewnêtrznego konwertera Up0/S0 (tylko CS410)

• Modu³ automatycznej sekretarki

• Dodatkowa konsola »T400«

Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa

• Temperatura przechowywania: -25°C ... +70°C.

• Temperatura pracy: +5°C ... +40°C.
Telefon mo¿na pod³¹czaæ dopiero wtedy, gdy temperatura otoczenia mieœci siê w
zakresie dozwolonej temperatury pracy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas przenoszenia telefonu z zimnego do ciep³ego
otoczenia na telefonie lub wewn¹trz telefonu mo¿e skraplaæ siê para wodna.
Telefon mo¿na wyj¹æ z opakowania dopiero wtedy, gdy osi¹gnie temperaturê z
zakresu dozwolonej temperatury pracy.

• Nie nale¿y pod³¹czaæ oraz od³¹czaæ ¿adnych kabli podczas wy³adowañ
atmosferycznych.

• Przewody telefonu nale¿y pod³¹czaæ do odpowiednich gniazd.

• Nale¿y siê upewniæ, ¿e kable telefonu s¹ zainstalowane w sposób, który
uniemo¿liwia potkniêcie siê o nie.

• Nale¿y unikaæ:
Bezpoœredniego œwiat³a s³onecznego
•róde³ ciep³a (np. grzejniki)
W s¹siedztwie Ÿróde³ promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej
czêstotliwoœci (kuchenki mikrofalowe, sprzêt audio itp.)
¯r¹cych p³ynów lub oparów
Zapylonego otoczenia.

• Nie wolno nara¿aæ telefonu na kontakt z wszelkiego rodzaju p³ynami lub wilgoci¹,
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ pora¿eniem pr¹dem lub trwa³e uszkodzenie telefonu.

• Nie wolno samowolnie otwieraæ i naprawiaæ telefonu.

• Nie mo¿na dotykaæ styków wtyczek ostrymi, metalowymi lub wilgotnymi rzeczami.

• Telefon i akcesoria nie mo¿e byæ umieszczany na œliskim pod³o¿u.

• Je¿eli zaistnieje taka potrzeba, to telefon mo¿na czyœciæ lekko wilgotn¹ szmatk¹.

• Nale¿y korzystaæ tylko z odpowiednich akcesorii.

£adunki elektrostatyczne

Telefon zosta³ wyposa¿ony w rozszerzony system ESD zapobiegaj¹cy efektom
wy³adowañ elektrostatycznych, które mog³yby przekroczyæ dozwolony poziom
bezpieczeñstwa. Pomimo podwy¿szonego poziomu zabezpieczeñ nie nale¿y nara¿aæ
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telefonu na wy³adowania elektrostatyczne wiêkszego stopnia. W niektórych przypadkach
wy³adowanie elektrostatyczne mo¿e znacznie przekroczyæ dopuszczalny normy lub
poziom odpornoœci dla tego telefonu. Dlatego nale¿y unikaæ przyczyn (takich jak zbyt
niska wilgotnoœæ powietrza lub niew³aœciwe pod³o¿e), które mog¹ spowodowaæ
przekroczenie dopuszczalnych norm. Producent nie odpowiada za uszkodzenia
powsta³e w wyniku takich okolicznoœci.

Zawartoœæ opakowania i miejsce instalacji

Zawartoœæ opakowania

• Telefon ISDN elmeg

• S³uchawka z przewodem s³uchawkowym

• 2 stopki

• Przewód ISDN (d³ugoœæ ok. 6 m)

• Kabel do komputera PC (USB, d³ugoœæ ok. 3 m)

• Kabel audio do komputera PC (3.5 mm z wtyczk¹ stereo, d³ugoœæ ok. 2,5 m)

• Przejœciówka dla zestawów s³uchawkowych z 4-¿y³owym kablem (8-¿y³ / 4-¿y³y)

• Uchwyt kabla (samoprzylepny po usuniêciu folii)

• Instrukcja u¿ytkowania i etykiety dla klawiszy funkcyjnych

• Oprogramowanie WIN-Tools:
Konfigurator, Ksi¹¿ka telefoniczna, Mened¿er dŸwiêku, Uaktualnienie
sterowniki TAPI, USB, CAPI oraz NDISWAN

Miejsce instalacji

Zanim ustawi siê telefon nale¿y zamocowaæ stopki w odpowiednim miejscu (6)
pokazanym na rysunku 1.
Plastikowe nó¿ki telefonu mog¹ zostawiaæ œlady na wra¿liwych powierzchniach takich,
jak np. meble. Producent telefonu nie bierze odpowiedzialnoœci za tego typu szkody,
dlatego zaleca siê u¿ywanie odpowiednich podk³adek pod telefon.

Czyszczenie telefonu

Telefon przeznaczony jest do normalnego, codziennego u¿ytkowania. Czyszczenie
telefonu nale¿y przeprowadziæ za pomoc¹ lekko zwil¿onej lub antystatycznej œciereczki.
Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ do tego celu ¿adnych rozpuszczalników ani suchych tkanin;
³adunki elektrostatyczne mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia uk³adów elektronicznych
telefonu.
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Pod³¹czanie telefonu (kabla ISDN oraz s³uchawki)

Do telefonu nale¿y pod³¹czyæ kabel ISDN oraz kable s³uchawki. W przeciwnym wypadku
telefon nie bêdzie mo¿na korzystaæ z telefonu.

Pod³¹czanie kabla s³uchawki

Kabel s³uchawki (1) nale¿y pod³¹czyæ tak, jak na rysunku 1. Kabel s³uchawki umieœciæ w
rowku (4) odpowiednio go blokuj¹c przed wypadniêciem (5).

Pod³¹czanie kabla ISDN

Pod³¹czanie do portu S0 (CS410)

Kabel ISDN (2) pod³¹cza siê tak, jak pokazano na rysunku 1 (styk S0). Nale¿y siê
upewniæ, ¿e d³u¿sza wtyczka ISDN jest pod³¹czona do gniazdka ISDN, a krótsza wtyczka
do telefonu. Kabel ISDN umieœciæ w rowku (4) odpowiednio go blokuj¹c przed
wypadniêciem (5).

Pod³¹czanie do portu Up0 (CS410 z wewnêtrznym modu³em konwertera Up0/S0 lub
CS410-U)

Kabel ISDN (2) pod³¹cza siê tak, jak pokazano na rysunku 2 (styk Up0). Nale¿y siê
upewniæ, ¿e d³u¿sza wtyczka ISDN jest pod³¹czona do gniazdka ISDN, a krótsza wtyczka
do telefonu. Kabel ISDN umieœciæ w rowku (4) odpowiednio go blokuj¹c przed
wypadniêciem (5).

Telefon CS410 wyposa¿ony w wewnêtrzny modu³ konwertera Up0/S0 lub
telefon CS410-U nie mog¹ byæ pod³¹czane przez styk S0 (3) do portu ISDN (np.
wewnêtrznego portu ISDN centralki).
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Wa¿ne uwagi do pod³¹czania przez port Up0

• Do styku S0 (3) w telefonie mo¿na pod³¹czyæ dodatkowe urz¹dzenie ISDN (np.
“Modem” ISDN lub inny telefon). Dla urz¹dzeñ ISDN pod³¹czonych do tego styku
podawane jest zasilanie ok. 1 W.

• Je¿eli do styku S0 (3) pod³¹czymy szynê ISDN (okablowanie np. dla telefonu w
s¹siednim pomieszczeniu), to nale¿y pamiêtaæ, ¿e szyna ISDN musi byæ
zakoñczona rezystorami. Wiêcej informacji o typach okablowania ISDN mo¿na
znaleŸæ w instrukcji instalacji centralek.

Piktogramy

Opisane poni¿ej piktogramy (symbole) s¹ u¿yte w tym dokumencie do ilustracji
niektórych procedur, ustawieñ i sposobów korzystania z telefonu.

b Proszê podnieœæ s³uchawkê telefonu.

a Proszêod³o¿yæs³uchawkêtelefonu.Telefonznajdujesiêwstaniespoczynku.

l Ten symbol informuje o sygnalizacji na urz¹dzeniu, np. telefon dzwoni.

g Ten symbol informuje o trwaj¹cym po³¹czeniu.

d Informuje o po³¹czeniu konferencyjnym.

q Informuje o sygnale potwierdzenia lub odrzucenia.

t Proszê wybraæ okreœlony kod, numer lub znak.

09
*#

Wciœnij odpowiedni klawisz wybierania numeru.
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Wygl¹d telefonu

1 G³oœnik

2 S³uchawka z kablem

3 Przycisk automatycznej sekretarki (dodatkowy modu³)

4 6 klawiszy menu

5 Siedmiowierszowy, podœwietlany wyœwietlacz

6 Klawisz Menu (konfiguracji): Ten klawisz otwiera menu konfiguracyjne. Je¿eli
ju¿ jesteœ w menu konfiguracyjnym i wtedy naciœniesz ten klawisz, to menu
zostanie cofniête o jeden poziom.

7 Klawisz ESC: Naciœniêcie tego klawisza podczas konfiguracji/korzystania z
telefony przejœcie do stanu spoczynkowego wyœwietlacza.

8 / 10 Klawisz strza³ki »W lewo« / »W prawo«: Strza³ki »{ « i »} « znajduj¹ce siê w
prawym górnym rogu wyœwietlacza informuj¹ o mo¿liwoœci pokazanie
dodatkowych funkcji korzystaj¹c z klawiszy strza³ek.

9 Klawisz OK (potwierdzenia): Naciskaj¹c ten klawisz zatwierdzamy
wprowadzane dane lub zapisujemy ustawienia konfiguracji telefonu.
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11 Klawisz C: Naciskaj¹c ten klawisz cofamy siê o jeden poziom w menu. Je¿eli
jest aktywny tryb wprowadzania danych, to tym klawiszem mo¿na kasowaæ
pojedyncze znaki.

12 Klawisze” gwiazdka / krzy¿yk

13 Klawisze wybierania

14 Klawisz trybu g³oœnomówi¹cego

15 Zakoñczenie po³¹czenia

16 Ponowne wybieranie numeru

17 Zawieszanie po³¹czeñ (klawisz R)

18 Mikrofon

19 Piêæ konfigurowalnych klawiszy funkcyjnych z diodami LED: Ka¿dy klawisz
posiada dwukolorow¹ diodê LED (poziom 1 - czerwona / poziom 2 - ¿ó³ta).
Diody te s³u¿¹ do informowania o aktywnoœci zaprogramowanej funkcji.

20 Etykieta dla klawiszy funkcyjnych

21 Dioda LED sygnalizuj¹ca przychodz¹ce po³¹czenie (czerwona) i wiadomoœci
w automatycznej sekretarce (¿ó³ta)

Wyœwietlacz telefonu

1 Data
2 Godzina
3 21 znaków w wierszu
4 Strza³ka: informacja o

mo¿liwoœci pokazania
dodatkowych funkcji.

5 Przycisk automatycznej
sekretarki (dodatkowy modu³)

6 Strza³ka: wskazuje klawisz
menu, który odpowiada danej
funkcji.

Telefon jest wyposa¿ony w siedmiowierszowy podœwietlany wyœwietlacz. Podœwietlenie
jest automatycznie w³¹czane i wy³¹czane.
Po pod³¹czeniu telefonu do wewnêtrznego portu ISDN centralki w górnym wierszu
wyœwietlacza pojawi siê data i godzina. Informacje o dacie i godzinie s¹ automatycznie
pobierane z centralki. Wyœwietlane funkcje znajduj¹ siê tu¿ przy odpowiednich
klawiszach menu. Po naciœniêciu klawisza menu poka¿e siê nastêpny poziom. Je¿eli na
wyœwietlaczu nie zostanie pokazana pe³na informacja, to bêdzie widaæ znak »«« lub »««.
Aby móc obejrzeæ pozosta³¹ czêœæ informacji nale¿y nacisn¹æ klawisz R, a nastêpnie
odpowiedni klawisz strza³ki.

W niniejszej instrukcji u¿ytkowania zosta³y pokazane ró¿ne widoki wyœwietlacza, ¿eby
pomóc w wyjaœnianiu wprowadzania ustawieñ i korzystaniu z telefonu. Pofalowana linia w

Opis i  instalacja 7

¡ info          -D-c-P-

¡ Ksiaz. tel.
Wyciszony ¨

¡ VIP
Lista rozmó. ¨

29.05.03 07:41      }

4

6

3
1 2

S

S

S

S

S

S

S

5

Rysunek 3



górnej czêœci obrazka informuje o tym, ¿e nie zosta³o pokazane wszystkie 7 wierszy
wyœwietlacza (tylko te dotycz¹ce tematu).

Wprowadzanie znaków i cyfr:

Klawisz
Iloœæ naciœniêæ
1 2 3 4 5 6 7

1 1

2 A B C 2 Ä Å Æ

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6 Ö Ø

7 P Q R S 7 ß $

8 T U V 8 Ü

9 W X Y Z 9 ¥

* *

# #

0 Pewne znaki specjalne zosta³y przypisane do klawisza »0«. Aby je
wybraæ nale¿y nacisn¹æ klawisz0 .
Np.: »! «, »&«, »?«, »+«, »- «, »=«, »( «, ») «, »@«, »$«, ...

Tryb wprowadzania danych (znaków)

Znaki mo¿na wprowadzaæ na kilka sposobów. Aktualny tryb jest pokazany w prawym
górnym rogu wyœwietlacza (brak wyœwietlanie, »Abc« lub »ABC«).
»Abc« Pierwszy wpisany znak bêdzie du¿ym znakiem, a wszystkie pozosta³e

bêd¹ ma³ymi znakami. Przyk³ad: »Anna Kowalska «.
brak wyœwietl. Wszystkie wpisywane znaki bed¹ ma³ymi znakami.

Przyk³ad: »anna kowalska «.
»ABC« Wszystkie wpisywane znaki bêd¹ du¿ymi znakami.

Przyk³ad: »ANNA KOWALSKA«.

Gdy rozpoczyna siê wprowadzanie tekstu zawsze aktywowany jest tryb »Abc«.
Naciœnij klawisz R, ¿eby zmieniæ tryb wprowadzania. Aby wstawiæ znak w trybie
»Abc« naciœnij klawisz C.
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Wyœwietlanie aktywnych funkcji

s

Gdy telefon jest w stanie spoczynku
dodatkowe informacje o aktywowanych
funkcjach dostêpne s¹ w menu » info «. W
tym przyk³adzie: »-D-c-P- «.
Naciœnij klawisz menu przy »info «, ¿eby
uzyskaæ wiêcej informacji o w³¹czonych
funkcjach.

ˆ29.05.03 07:21 }
ˆinfo -D-c-P-
ˆ
ˆksiaz. tel.

Wyciszony
ˆVIP

Lista rozmó.

<> Je¿eli zosta³o w³¹czonych kilka funkcji,
korzystaj¹c z klawiszy strza³ek mo¿na
przejrzeæ.

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ˆblokuj/Menu:

ˆOchrona przed zmianam
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Wyœwietlacz W³¹czona funkcja

»D« Aktywna funkcja terminarza.

»Z« Aktywna kontrola po³¹czeñ, filtr po³¹czeñ lub ochrona trybu
konfiguracji.

»c« W³¹czona funkcja »Nie przeszkadzaæ« (czêœciowe).

»C« W³¹czona funkcja »Nie przeszkadzaæ« (ca³kowita).

»P« Ustawione jest przekierowanie.

»i « Informacja o zaprogramowanych klawiszach funkcyjnych
Np.: “Komunikat” w³¹czony / wy³¹czony.

»×« Automatyczna sekretarka: w³¹czone zosta³o sterowanie
czasowe, powiadamianie lub zdalne zarz¹dzanie.

Opis i  instalacja 9



Wykonywanie po³¹czeñ

Rozpoczêcie rozmowy

Wybieranie numeru bez mo¿liwoœci korekty

b t g
Wybierz numer

Wybieranie numeru z mo¿liwoœci¹ korekty

a t b g
Wybierz numer

Aby zmieniæ lub poprawiæ numer, wybierz z³¹ cyfrê przy pomocy przycisków „prawo”,
„lewo” i wciœnij klawisz C aby j¹ skasowaæ.

eœli chcemy przeprowadziæ rozmowê przez s³uchawkê, nale¿y j¹ podnieœæ po
wprowadzeniu numeru. W ka¿dej chwili mo¿emy prze³¹czaæ siê pomiêdzy trybem
g³oœnomówi¹cym a s³uchawk¹.

Aby przeprowadziæ po³¹czenie w trybie g³oœnomówi¹cym po wprowadzeniu numeru
nale¿y wcisn¹æ przycisk trybu g³oœnomówi¹cego.

Jeœli po³¹czenie nie mo¿e zostaæ zrealizowane, np.: numer znajduje siê w filtrze
po³¹czeñ, lub konto op³at dla tego numeru MSN jest wyczerpane, na wyœwietlaczu pojawi
siê komunikat »zablok.:Nr telefonu «.

Inne opcje wybierania numeru bez podnoszenia s³uchawki

Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce opcje wybierania numeru bez koniecznoœci podnoszenia
s³uchawki lub poprawiania numeru:

• z pamiêci powtarzania numerów.

• z listy po³¹czeñ/notatnika.

• z ksi¹¿ki telefonicznej.

• z pamiêci szybkiego wybierania numerów (VIP).

• z pamiêci po³¹czeñ bezpoœrednich.

• przy pomocy telefoniê komputerow¹ CTI (TAPI) na komputerze PC.

Je¿eli skorzysta siê z jednej z powy¿szych opcji wybierania numeru, to w dalszym ci¹gu
mo¿na wykonaæ dodatkowe wybieranie. Mo¿na zdecydowaæ, który numer MSN bêdzie
prezentowany podczas po³¹czenia wychodz¹cego, czy te¿ numer nie ma byæ
prezentowany (zastrze¿ony).

10 Wykonywanie po³¹czeñ



Wybieranie numerów z ksi¹¿ki telefonicznej centralki

Je¿eli korzystasz z tego telefonu pod³¹czonego do centralki elmeg, to mo¿na wybieraæ
numery z ksi¹¿ki telefonicznej centralki.

a R s t O <> O b g
Ksiaz. tel. WprowadŸ literê Wybierz

wpis

Wybieranie numerów z ksi¹¿ki telefonicznej

W ksi¹¿ce telefonicznej mo¿na wprowadziæ do 250 wpisów (nazwa i numer). Aby wybraæ
¿¹dany wpis mo¿na przegl¹daæ ksi¹¿kê telefoniczn¹ naciskaj¹c klawisze strza³ek lub
wybraæ pierwsze litery danego wpisu, ¿eby przejœæ bezpoœrednio do niego.

a s t O <> O b g
Ksiaz. tel. WprowadŸ pierwsze

litery
Wybierz

wpis

Wiêcej informacji o wprowadzaniu wpisów i konfigurowaniu ksi¹¿ki telefonicznej mo¿na
znaleŸæ na stronie 16 niniejszej instrukcji u¿ytkowania.

Wybieranie numerów z listy VIP

Do ka¿dego z klawiszy wybierania (1 … 0) mo¿na przypisaæ numer telefonu (maks. 26
cyfr) wraz z nazw¹ (maks. 20 znaków).

a s <> lub t b g
VIP Wybierz nr VIP Wybierz

numer VIP

Wiêcej informacji o programowaniu numerów VIP mo¿na znaleŸæ na stronie 19 niniejszej
instrukcji.

Szybkie wybieranie przy pomocy klawiszy funkcyjnych

Szybkie wybieranie numerów wykonuje siê przy pomocy klawiszy funkcyjnych. Ka¿dy z
piêciu klawiszy mo¿e mieæ zaprogramowane dwie funkcje lub dwa numery szybkiego
wybierania.

a Z b g
Naciœnij klawisz funkcyjny

Naciœnij odpowiedni klawisz funkcyjny, ¿eby wybraæ ¿¹dany numer.
Je¿eli chcesz wybraæ numer z drugiego poziomu, to nale¿y dwukrotnie w krótkim odstêpie
czasu nacisn¹æ klawisz funkcyjny.

Klawisze funkcyjne mo¿na zaprogramowaæ np. z komputera PC.

Wykonywanie po³¹czeñ 11



Wybieranie numerów z listy po³¹czeñ

Telefon posiada po³¹czon¹ listê po³¹czeñ z notatnikiem. Lista mo¿e mieæ maksymalnie
30 wpisów (po³¹czenia, notatki, wiadomoœci SMS lub UUS1). Je¿eli na wyœwietlaczu
widaæ pozycjê »Lista rozmó. «, to oznacza, ¿e s¹ w niej wpisy, np. informacja o
nieodebranych po³¹czeniach.

a s b g
Lista rozmó. Wybierz wpis

Wykonywanie dodatkowych funkcji

Odebranie / odrzucenie po³¹czenia

a I b g

Odrzucenie po³¹czenia

a I s
odrzuc

Przekazanie po³¹czenia (bez odbierania)

a I s t O
przekazac Wybierz

numer

Jednorazowe ukrywanie w³asnego numeru (CLIR) dla po³¹czenia
wychodz¹cego i przychodz¹cego

a t O M s b g
Wybierz
numer

Tajne

a Il s b g
Tajne
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Prezentowanie siê okreœlonym numerem MSN

a t O M s s b g
Wybierz
numer

MSN MSN-1… MSN-10

Rozszerzone powtarzanie wybierania numerów

W liœcie tej przechowywanych jest ostatnich 20 wybranych numerów, po³¹czeñ (rozmów)
i wiadomoœci tekstowych. Mo¿na przegl¹daæ t¹ listê naciskaj¹c klawisz powtarzania
wybierania lub klawisze strza³ek i wybieraæ wpisy naciskaj¹c odpowiedni klawisz menu.

a W W O b g
Wybierz wpis

Automatyczne powtarzanie wybierania numeru

Je¿eli wybra³eœ numer, który by³ w tej chwili zajêty lub nie odpowiada³, to mo¿na w³¹czyæ
automatyczne powtarzanie wybierania numeru. Co 10 sekund telefon bêdzie próbowa³
automatycznie po³¹czyæ siê z tym numerem.

a t g W lub s a
Wybierz
numer

U¿ytkownik
zajêty

zadanie
auto.powtarz

Wy³¹czanie automatycznego powtarzanie numeru

a s s
zadanie

auto.powtarz
tak

Wy³¹czanie mikrofonu

g s rozmawiasz z
kimœ w pokoju s g

cicho rozmawiac

Funkcja g³oœnomówi¹ca

g L L g
Rozpoczêcie

trybu
g³oœnomówi¹cego

Zakoñczenie
trybu

g³oœnomówi¹cego
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Wybieranie w trybie g³oœnomówi¹cym

a L t L
Rozpoczêcie

trybu
g³oœnomówi¹cego

Wybierz numer
Zakoñczenie

trybu
g³oœnomówi¹cego

Korzystanie z zestawu s³uchawkowego

Aby korzystaæ w zestawu s³uchawkowego jeden z klawiszy funkcyjnych musi byæ
zaprogramowany jako klawisz s³uchawek nag³ownych. Dioda LED przypisana do danego
klawisza pokazuje, czy korzystanie z zestawu s³uchawkowego jest w³¹czone, czy te¿
yw³¹czone (dioda LED w³¹czona lub wy³¹czona).

a z t g z
W³¹czenie
zestawu

s³uchawkowego

Wybierz
numer

Rozmowa przez
zestaw

s³uchawkowy

Wy³¹czenie zestawu
s³uchawkowego

Komunikat

a M s > s t g
Akustyka Wiadomosc Wybierz numer

wewnêtrzny
Przeka¿

komunikat

Interkom

a M s > s t g
Akustyka Interkom Wybierz numer

wewnêtrzny interkom

Automatyczne oddzwanianie gdy zajêtoœæ (CCBS)

b t g s a
Wybierz
numer

U¿ytkownik jest
zajêty

CCBS

Funkcje klawiaturowe (Keypad)

g s t
Keypad WprowadŸ ci¹g

znaków lub cyfr
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Wybieranie tonowe (DTMF))

g s t
DTMF WprowadŸ ci¹g

znaków lub cyfr

Prowadzenie rozmów z kilkoma osobami

Po³¹czenie oczekuj¹ce

g
Po³¹czenie
oczekuj¹ce

(od u¿ytkownika 2)
s g

Prowadzisz
rozmowê 1

przyjac Rozmowa z u¿ytkownikiem 2;
U¿ytkownik 1 jest zawieszony

Po³¹czenie konsultacyjne

g R t g
Prowadzisz
rozmowê 1

Rozmówca 1
zawieszony

Wybierz
numer

Rozmowa z
u¿ytkownikiem 2

Transfer po³¹czeñ

g R t g s
Prowadzisz
rozmowê 1

Rozmówca 1
zawieszony

Wybierz
numer

Rozmowa z
u¿ytkownikiem 2

przekazac

Po³¹czenie poœrednicz¹ce

g > s g > s g

Prowadzisz
rozmowê 1

Polaczenie 1
...

Polaczenie 4

Rozmowa z
wybranym

u¿ytkownikiem

Polaczenie 1
...

Polaczenie 4

Rozmowa z
wybranym

u¿ytkownikiem

Konferencja trójstronna

g > s g s d
Prowadzisz
rozmowê 1

Polaczenie 2 Rozmowa z
u¿ytkownikiem 2

Konferencja Konferencja z
u¿ytkownikiem 1 i 2
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Obs³uga telefonu

Ksi¹¿ka telefoniczna

Ksi¹¿ka telefoniczna pozwala na zapamiêtanie maksymalnie 250 wpisów. Aby wybraæ
w³aœciw¹ pozycjê ksi¹¿ki telefonicznej nale¿y u¿yæ klawiszy „prawo”, „lewo”, lub u¿ywaj¹c
klawiszy wybierania wprowadziæ pocz¹tkowe litery nazwy.

Je¿eli zamiast numeru telefonu ma pojawiaæ siê na wyœwietlaczu nazwa
abonenta, to musi byæ ona wprowadzona do ksi¹¿ki wraz z tym numerem
(³¹cznie z prefiksem i jeœli u¿ywamy centralki tak¿e kod linii miejskiej).
Nazwa rozmówcy jest wyœwietlana tylko wtedy, jeœli przekazywany do telefonu
numer abonenta jest taki sam jak zapisany w ksi¹¿ce telefonicznej.

Je¿eli telefon zosta³ od³¹czony od linii ISDN i ponownie do niej pod³¹czony lub z
komputera PC zosta³y przes³ane dane do ksi¹¿ki telefonicznej, to musi nast¹piæ
wewnêtrzna reorganizacja ksi¹¿ki telefonicznej. Proces ten jest wykonywany
automatycznie i mo¿e zaj¹æ kilka minut. W tym czasie ksi¹¿ka telefoniczna bêdzie
niedostêpna.

Ustawienia dla wpisu ksi¹¿ki telefonicznej

• Nazwa i numer

• Numer MSN, który ma byæ prezentowany podczas po³¹czenia wychodz¹cego

• Sygna³ specjalny (melodia VIP)

• Tekst informacyjny

Wprowadzanie wpisów do ksi¹¿ki telefonicznej

Rozpocznij wg kroków:

a M s s s
prog. numer. Ksiaz. tel. nowy

t
O

WprowadŸ nazwê.
W tym przyk³adzie: »Anna«.
ZatwierdŸ naciskaj¹c OK.

ˆWprowadz dane do ktel

ˆNazwa>Anna_
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

t
O

WprowadŸ numer.
W tym przyk³adzie: »0123456 «.
ZatwierdŸ naciskaj¹c OK.

ˆWprowadz dane do ktel

ˆNumer>0123456_
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
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Lista numerów VIP

Do ka¿dego z klawiszy wybierania (1 … 0) mo¿na przypisaæ numer telefonu (maks. 26
cyfr) wraz z nazw¹ (maks. 20 znaków).

Programowanie nowych numerów VIP

Rozpocznij wg kroków:

a M s s s <> O
prog. numer. VIP nowy Wybierz wpis

VIP

t
O

WprowadŸ nazwê dla numeru VIP.
W tym przyk³adzie: »Ania «.
ZatwierdŸ naciskaj¹c OK.

ˆZaprog. nazwy VIP-ów

ˆV0>Ania_
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

t
O

WprowadŸ numer.
W tym przyk³adzie: »012345 «.
ZatwierdŸ naciskaj¹c OK.

ˆ   Ustaw nr VIP

ˆV0>012345_
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Funkcja “Nie przeszkadzaæ”

Je¿eli nie chcesz, ¿eby przychodz¹ce po³¹czenia by³y sygnalizowane na telefonie, to
mo¿na w³¹czyæ funkcjê “Nie przeszkadzaæ”. W zale¿noœci od ustawieñ przychodz¹ce
po³¹czenia bêd¹ sygnalizowane tylko optycznie lub krótkim sygna³em dŸwiêkowym. Na
wyœwietlaczu w stanie spoczynku pokazana bêdzie informacja (»c« lub »C«) o w³¹czonej
funkcji “Nie przeszkadzaæ”.
»nie « Funkcja „Nie przeszkadzaæ” jest wy³¹czona.
»Sygnal
dzwiek.wyl. « Rozmowy sygnalizowane s¹ tylko optycznie (znak » C« jest widoczny

na wyœwietlaczu).
»tak « Rozmowy sygnalizowane s¹ najpierw krótkim sygna³em dŸwiêkowym i

nastêpnie tylko optycznie (znak »c« jest widoczny na wyœwietlaczu).

a s s
Wyciszony Nie/Sygnal dzwiek.wyl./tak
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Ustawienia konfiguracji

Numery telefoniczne (MSN)

W telefonie mo¿na ustawiæ do 10 numerów MSN (wewnêtrznych lub zewnêtrznych).
Wprowadzaj¹c numer MSN do telefonu ISDN ustawiamy w ten sposób numer, na który
bêdzie reagowa³ dla po³¹czeñ przychodz¹cych. Je¿eli zostanie wprowadzony wiêcej ni¿
jeden numer MSN, to telefon bêdzie reagowa³ na przychodz¹ce po³¹czenia dla ka¿dego z
tych numerów.

Podczas wybierania numerów mo¿na wskazaæ jakim numerem MSN bêdziemy siê
prezentowaæ danemu abonentowi (np. w celu oddzielnej taryfikacji). Je¿eli nie wska¿emy
numeru, którym mamy siê prezentowaæ, to zawsze prezentowany bêdzie pierwszy
wprowadzony numer MSN (MSN-1).

W poni¿szym przyk³adzie przedstawiono jak poprawnie skonfigurowaæ numer
»MSN-1«.

Rozpocznij wg kroków:

ˆProgramowanie MSN-1 }
ˆ

przekazac
ˆGlosnosc

nazwa msn
ˆDzwiek

Nr telefonu

Wprowadzanie lub przegl¹danie numeru MSN

Numery MSN mo¿na wprowadzaæ tylko z poziomu oprogramowania WIN-Tools na
komputerze PC. Mimo wszystko mo¿na na telefonie podejrzeæ, jaki numer MSN zosta³
wprowadzony.

W menu »Programowanie MSN-1 « naciœnij klawisz menu przy »Nr telefonu «.

O
Zostanie pokazany numer MSN.
Naciœnij OK, ¿eby wyjœæ z tego menu.

ˆProgramowanie MSN-1 }

ˆ---------------------
ˆMSN-1:

222
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Je¿eli numer MSN zosta³ ju¿ wprowadzony, to mo¿na tylko ustawiaæ np.
melodiê i g³oœnoœæ dzwonka, nazwê dla numeru MSN.

Dodatkowe ustawienia dla numeru MSN

s »Dzwiek « Wybieranie melodii dzwonka

s »Glosnosc « Ustawianie g³oœnoœci dzwonka
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s »przekazac « Ustawianie domyœlnego numeru dla transferu po³¹czeñ

s »nazwa msn« Przypisanie nazwy dla numeru MSN

s »Oplata « Ustawianie limitu dla konta op³at dla numeru MSN

s »PIN« Ustawianie indywidualnego kodu PIN dla numeru MSN

Reset - Przywracanie ustawieñ fabrycznych telefonu

Za pomoc¹ opisanej poni¿ej procedury, mo¿emy przywróciæ na telefonie ustawienia
fabryczne. Wszystkie wpisane dane zostan¹ utracone.

Jeœli do telefonu mamy pod³¹czony modu³ konsoli T400, to wszystkie dane modu³u po
wykonaniu tej procedury zostan¹ usuniête.

Nale¿y pamiêtaæ: Ustawienia automatycznej sekretarki i wszelkie nagrane wiadomoœci
nie zostan¹ usuniête. Przywracanie ustawieñ fabrycznych automatycznej sekretarki
zosta³o opisane osobnej instrukcji do³¹czonej do modu³u automatycznej sekretarki.

Rozpocznij wg. kroków:

a M s s t O s s
Konfiguracja usluga WprowadŸ

kod PIN
dane tak

s Proszê nacisn¹æ klawisz menu przy »tak «,
¿eby przywróciæ ustawienia fabryczne. Je¿eli
nie chcemy utraciæ danych, to proszê
nacisn¹æ klawisz menu po »nie «.

ˆ  Na pewno skas.
ˆ      wszyst.       ?

ˆnie
tak

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Je¿eli wybra³eœ »tak «, to zosta³y
przywrócone ustawienia fabryczne.
Wszystkie dane zosta³y usuniête.

ˆ29.05.03 07:41

ˆKsiaz. tel.
Wyciszony

ˆVIP
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Dodatek

Deklaracja zgodnoœci i znak CE

Niniejsze urz¹dzenie spe³nia wymagania dyrektywy EC R&TTE 1999/5/EG:

1}»Dyrektywa 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9
marca 1999 roku w sprawie urz¹dzeñ radiokomunikacyjnych i
telekomunikacyjnych urz¹dzeñ koñcowych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodnoœci.«

Deklaracjê zgodnoœci EC mo¿na znaleŸæ na stronie producenta:
http://www.elmeg.com/products/conformity/

Gwarancja

1. Firma ELMEG udziela 24 miesiêcznej gwarancji na niezawodne dzia³anie telefonu.

2. Gwarancja obejmuje defekty produkcyjne lub usterki powsta³e z winy producenta.

3. Wady sprzêtu ujawnione podczas gwarancji bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie
14 dni roboczych od otrzymania urz¹dzenia przez serwis

4. Uszkodzony produkt nale¿y na w³asny koszt dostarczyæ do punktu serwisowego w
fabrycznym opakowaniu, w komplecie z do³¹czonym opisem uszkodzenia.

5. ELMEG zastrzega sobie prawo do cofniêcia gwarancji w przypadku stwierdzenia:
- zatarcia lub zniszczenia numeru seryjnego na urz¹dzeniu,
- braku daty sprzeda¿y lub piecz¹tki sprzedawcy,
- powstania uszkodzenia na skutek niew³aœciwego, niezgodnego z gwarancj¹
u¿ytkowania, przechowywania i instalacji,

- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych, zerwania plomb, uszkodzeñ
termicznych, chemicznych i mechanicznych,

- uszkodzenia powsta³ego na skutek dzia³ania tzw. si³y wy¿szej np. przepiêæ
elektrycznych, uszkodzeñ wywo³anych napiêciami linii telefonicznej (w takim
przypadku skontaktuj siê ze swoim ubezpieczycielem)

- braku karty gwarancyjnej
- postêpowania sprzecznego z postanowieniami gwarancji

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana wada nie wystêpuje) sprzêt
zostanie zwrócony, a nabywca zostanie obci¹¿ony kosztami diagnostyki i
ekspertyzy oraz transportu, zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem firmy ELMEG.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za utracone podczas naprawy dane
przechowywane w pamiêci urz¹dzenia.

8. Duplikatu karty gwarancyjnej nie wydaje siê

9. W pozosta³ym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

10. Nabywca akceptuje powy¿sze warunki gwarancji z chwil¹ podpisania dokumentu
i odebrania towaru.
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© 2001 - 2002 ELMEG GmbH & Co. KG Kommunikationstechnik -
© 2003 ELMEG-POLSKA Maciej £¹tkowski -
Wszelkie prawa zastrze¿one.

Powielanie i drukowanie dozwolone tylko za zgod¹ firmy ELMEG.
Funkcje opisane w tej instrukcji obs³ugi bazuj¹ na konkretnej wersji oprogramowania
centralki dostêpnej podczas przygotowywania dokumentacji.
Nazwy produktów i firm wymienione w tej instrukcji obs³ugi s¹ prawnie chronionymi
znakami handlowymi.
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POLSKA

Instrukcja u¿ytkowania  elmeg CS410 / CS410-U

ELMEG-POLSKA
ul.Gronowa 22
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http://www.elmeg-polska.pl
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Kommunikationstechnik
Vöhrumer Str. 30
D-31228 Peine
http://www.elmeg.com


