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System DECT-z 1500 to system gwarantuj� cy 
doskona
�  cyfrow�  jako��  g
osu wsz� dzie tam 
gdzie wymagana jest mobilno��  personelu. Dzi� ki  
ró� norodno� ci interfejsów oraz mo� liwo� ci 
stosowania odpowiedniej liczby stacji bazowych i 
repeaterów zapewnia on wysok�  elastyczno��  
konfiguracji i mo � liwo��  rozbudowy. 
 
Elementy systemu: 
 
Modu
 steruj� ca (CCFP) 
Stanowi on centraln�  jednostk�  steruj� c�   
odpowiedzialn�  z jednej strony za wspó
prac�  z 
central�  telefoniczn�  lub sieci�  IP  a z drugiej strony 
wspó
pracuj� c�  ze stacjami bazowymi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stacje Bazowe RFP 
Zapewniaj�  równomierne pokrycie sygna
em 
radiowym okre� lonego obszaru. W zale� no� ci od 
zabudowy obszar pokrywany przez jedn�  stacj�  
bazow�  wynosi od 50 do 600 m. Jedna stacja 
bazowa pozwala na prowadzenia do 4 rozmów 
jednocze�nie. Maksymalna odleg
o��  stacji bazowej 
od modu
u mo� e dochodzi�  do 3 km.  
 
Repeater RFP 
Repeater jest form�  bezprzewodowej stacji bazowej, 
wymagaj� cej jedynie zewn� trznego � ród
a zasilania.  
Zastosowania zewn� trznej anteny kierunkowej 
umo� liwia przeniesienie obszaru pokrycia do 1000 
m od stacji bazowej. Repeater posiada 2 kana
y 
rozmówne  

Karta analogowa IWU 
8*a/b 

 
Mo� liwo��  pod
� czenia 8 
linii wewn� trznych lub 
miejskich na jedn�  kart�  
 
Max. 8 kart na jedn�  
jednostk�  CCFP co daje: 

·  64 abonentów w 
wersji podstawoawej  

·  128 abonentów w 
wersji link 

 

Karta cyfrowa IWU 
 ISDN PRI  

 
Pe
na obs
uga ISDN wraz 
ze wszystkimi us
ugami 

 
Obs
uga protoko
ów 
QSIG, EuroISDN i NET5 
 
Do 700 abonetów w 
wersji link. 
 
 

Karta IWU VOIP  
 

Obs
uga protoko
ów 
Cisco Skinny oraz H.323 

 
Pe
na wspó
praca z  
rozwi� zaniem Cisco Call 
Manager 3.1, 3.2 
potwierdzona po przez 
Cisco Compatible logo  
 
Do 700 abonetów w 
wersji  

2 M/bit PRI Linie analogowe 100 Megabit Ethernet 

Do 700 s
uchawek 
bezprzewodowe 

Do 96 repeaterów  

Do 32 stacji 
bazowych 

Do 2 modu
ów 
steruj � cy CCFP 
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Przyk
adowa konfiguracja systemuPolycom KIRK DECT 1500 dla 4 kondygnacyjnego budynku biurowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwi� zanie Polycom  KIRK 1500 IP dla firmy posiadaj� cej siedzib�  g
ówn�  
 i cztery biura regionalne po
� czone sieci�  IP 
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Szyb windy 

Siedziba g
ówna 

Sie�  IP 

Sie�  IP 

Biuro regionalne 1 Biuro regionalne 2 

Biuro regionalne 4 Biuro regionalne 3 


